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Tavole di selezione Selection tables

NMRV

power

/HW

063

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

186 22,1 1,49 63,3 TBD 83%

204 29,0 1,26 48,3 TBD 82%

204 38,6 0,99 36,3 TBD 78%

202 44,2 0,89 31,7 TBD 75%

214 47,5 0,85 29,5 TBD 78%

221 57,9 0,76 24,2 TBD 74%

235 71,3 0,66 19,6 TBD 73%

219 77,2 0,59 18,1 TBD 71%

242 81,8 0,60 17,1 TBD 73%

216 88,3 0,56 15,9 TBD 64%

238 95,0 0,53 14,7 TBD 69%

249 109,1 0,49 12,8 TBD 69%

254 118,1 0,44 11,9 TBD 71%

229 136,4 0,37 10,3 TBD 66%

254 142,5 0,43 9,8 TBD 61%

270 157,5 0,37 8,9 TBD 68%

262 163,6 0,39 8,6 TBD 60%

183 176,7 0,29 7,9 TBD 52%

247 196,9 0,28 7,1 TBD 65%

253 218,2 0,31 6,4 TBD 55%

284 236,3 0,30 5,9 TBD 59%

230 272,7 0,24 5,1 TBD 51%

267 315,0 0,23 4,4 TBD 54%

241 393,8 0,18 3,6 TBD 50%

240 433,3 0,15 3,2 TBD 53%

219 472,5 0,15 3,0 TBD 46%

251 541,7 0,14 2,6 TBD 49%

226 650,0 0,11 2,2 TBD 45%

151 787,5 0,08 1,8 TBD 35%

167 866,7 0,07 1,6 TBD 39%

141 1083,3 0,06 1,3 TBD 35%

NMRV

power

063

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

128 7,5 2,81 186,7 2359 89%

135 10 2,28 140,0 2597 87%

150 15 1,75 93,3 2973 84%

146 20 1,30 70,0 3272 82%

134 25 0,99 56,0 3524 79%

160 30 1,04 46,7 3745 75%

149 40 0,77 35,0 4122 71%

143 50 0,63 28,0 4440 67%

135 60 0,52 23,3 4719 63%

122 80 0,39 17,5 5193 58%

118 100 0,33 14,0 5595 52%
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Tavole di selezione Selection tables

NMRV

power

/HW

075

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

261 22,1 2,10 63,3 TBD 82%

257 29,0 1,60 48,3 TBD 82%

296 38,6 1,42 36,3 TBD 79%

318 44,2 1,37 31,7 TBD 77%

283 47,5 1,11 29,5 TBD 79%

349 57,9 1,16 24,2 TBD 76%

373 71,3 1,02 19,6 TBD 75%

372 77,2 0,97 18,1 TBD 72%

321 81,8 0,77 17,1 TBD 74%

344 88,3 0,86 15,9 TBD 67%

403 95,0 0,87 14,7 TBD 71%

407 109,1 0,77 12,8 TBD 71%

376 115,8 0,74 12,1 TBD 65%

346 136,4 0,55 10,3 TBD 68%

403 142,5 0,65 9,8 TBD 64%

368 154,4 0,58 9,1 TBD 60%

422 163,6 0,60 8,6 TBD 63%

308 176,7 0,47 7,9 TBD 55%

391 196,9 0,44 7,1 TBD 67%

413 218,2 0,48 6,4 TBD 58%

439 236,3 0,44 5,9 TBD 62%

376 272,7 0,38 5,1 TBD 53%

441 315,0 0,36 4,4 TBD 57%

397 393,8 0,28 3,6 TBD 52%

254 433,3 0,15 3,2 TBD 56%

375 472,5 0,24 3,0 TBD 49%

289 541,7 0,15 2,6 TBD 51%

327 650,0 0,15 2,2 TBD 48%

232 787,5 0,11 1,8 TBD 38%

289 866,7 0,11 1,6 TBD 43%

230 1083,3 0,08 1,3 TBD 37%

NMRV

power

075

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

185 7,5 4,06 186,7 2785 89%

201 10 3,35 140,0 3065 88%

230 15 2,61 93,3 3509 86%

236 20 2,09 70,0 3862 83%

214 25 1,55 56,0 4160 81%

247 30 1,57 46,7 4421 77%

245 40 1,23 35,0 4865 73%

225 50 0,94 28,0 5241 70%

214 60 0,79 23,3 5569 66%

195 80 0,58 17,5 6130 61%

180 100 0,47 14,0 6603 56%
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Tavole di selezione Selection tables

NMRV

power

/HW

090

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

410 23,3 3,10 60,1 TBD 83%

496 31,1 2,85 45,1 TBD 82%

475 42,0 2,05 33,3 TBD 81%

558 46,6 2,22 30,1 TBD 79%

617 63,0 1,85 22,2 TBD 77%

513 77,6 1,33 18,0 TBD 73%

592 84,0 1,39 16,7 TBD 74%

599 93,2 1,37 15,0 TBD 69%

606 110,0 1,10 12,7 TBD 73%

663 126,0 1,15 11,1 TBD 67%

637 137,5 0,96 10,2 TBD 71%

514 155,3 0,79 9,0 TBD 61%

725 165,0 0,98 8,5 TBD 66%

457 186,3 0,63 7,5 TBD 57%

661 220,0 0,72 6,4 TBD 61%

496 252,0 0,53 5,6 TBD 55%

599 275,0 0,56 5,1 TBD 57%

518 306,7 0,41 4,6 TBD 60%

524 330,0 0,44 4,2 TBD 53%

605 383,3 0,41 3,7 TBD 56%

486 437,5 0,29 3,2 TBD 55%

550 460,0 0,34 3,0 TBD 52%

543 525,0 0,29 2,7 TBD 52%

435 613,3 0,22 2,3 TBD 47%

439 700,0 0,20 2,0 TBD 47%

356 766,7 0,16 1,8 TBD 42%

359 875,0 0,14 1,6 TBD 42%

NMRV

power

090

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

319 7,5 6,93 186,7 3081 90%

341 10 5,62 140,0 3391 89%

396 15 4,45 93,3 3882 87%

391 20 3,37 70,0 4273 85%

374 25 2,64 56,0 4603 83%

432 30 2,67 46,7 4891 79%

396 40 1,91 35,0 5383 76%

374 50 1,50 28,0 5799 73%

352 60 1,23 23,3 6163 70%

285 80 0,82 17,5 6783 64%

270 100 0,66 14,0 7306 60%
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Tavole di selezione Selection tables

NMRV

power

/HW

110

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

414 23,3 3,10 60,1 TBD 84%

539 31,1 3,10 45,1 TBD 82%

475 42,0 2,05 33,3 TBD 81%

788 46,6 3,10 30,1 TBD 80%

904 62,1 2,74 22,5 TBD 78%

968 77,6 2,40 18,0 TBD 76%

898 84,0 2,05 16,7 TBD 76%

1035 93,2 2,33 15,0 TBD 70%

1094 105,0 2,05 13,3 TBD 74%

1189 126,0 2,05 11,1 TBD 68%

757 137,5 1,10 10,2 TBD 73%

920 155,3 1,35 9,0 TBD 64%

1095 168,0 1,45 8,3 TBD 66%

813 186,3 1,05 7,5 TBD 61%

1057 220,0 1,10 6,4 TBD 64%

888 252,0 0,88 5,6 TBD 59%

1079 275,0 0,94 5,1 TBD 61%

543 306,7 0,41 4,6 TBD 63%

941 330,0 0,73 4,2 TBD 57%

648 383,3 0,41 3,7 TBD 60%

780 440,0 0,50 3,2 TBD 52%

726 460,0 0,41 3,0 TBD 56%

583 525,0 0,29 2,7 TBD 55%

816 613,3 0,38 2,3 TBD 51%

712 700,0 0,29 2,0 TBD 51%

646 766,7 0,27 1,8 TBD 46%

652 875,0 0,24 1,6 TBD 46%

NMRV

power

110

M2nom

[Nm]
i P1 [kW]

n2 
[1/min]

Fr [N] η

552 7,5 11,99 186,7 >3090* 90%

598 10 9,85 140,0 >3401* 89%

656 15 7,37 93,3 >3893* 87%

644 20 5,49 70,0 >4285* 86%

679 25 4,68 56,0 >4616* 85%

725 30 4,43 46,7 >4905* 80%

702 40 3,26 35,0 >5399* 79%

660 50 2,25 28,0 >5816* 76%

616 60 2,03 23,3 >6181* 73%

515 80 1,39 17,5 >6803* 68%

483 100 1,11 14,0 >7328* 64%
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In azzurro le quote che differiscono dal precedente NMRV

Dimensions in bleu are different from the previous NMRV

Dimensioni Dimensions

063 075 090 110

A 100 120 140 170

B 40 50 50 60

D 25 (28) 28 (30) (32) (35) 35 (38) (40) 42

D1 19 24 24 28

G 109 126,5 145 185,5

G1 112 120 140 155

G3 75 90 108 135

H 72 86 103 127,5

H1 72 89 103 127,5

I 63 75 90 110

K 85 90 - 95 100 115

KE M8*14(8) M8*14(8) M10*18(8) M10*18(8)

L 103 112 130 144

M 95 115 130 165

N 80 95 110 130

N1 53 56 67 74

O 8,5 11 13 14

P 110 131 152 188

Q 80 93 102 125

R 107 123 144 167,5

S 8 10 11 16

S1 8 13 11 16

T 36 40 45 50

V 50 60 70 85

W 45° 45° 45° 45°

b 8 (8) 8 (10) 10 (10) 12

t 28.3 (31.3) 31.3 (38.3) 38.3 (41.3) 45,3

b1 6 8 8 8

t1 21,5 27 27 31

f M6 M8 M8 M10

~Kg 6,2 9 13 21
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Dimensioni Dimensions

063 075 090 110

B 40 50 50 60

D1 19 j6 24 j6 24 j6 28 j6

G2 90 105 125 142

G3 75 90 108 135

I 63 75 90 110

b1 6 8 8 8

t1 21,5 27 27 31

f1 M6 M8 M8 M10

~Kg 5,8 8,8 13 21
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In azzurro le quote che differiscono dal precedente NMRV

Dimensions in bleu are different from the previous NMRV

Dimensioni Dimensions

PC030+NMRVP PC040+NMRVP

MOT.63/71 MOT.71/80 MOT.71/80/90 MOT.80/90

063 075 090 110

A 100 120 140 170

G 176,5 194 218 241

G1 112 120 140 155

H 72 86 103 127,5

I 63 75 90 110

I2 32 32 42 42

L 103 112 130 144

K 85 90 - 95 100 115

KE M8*14(8) M8*14(8) M10*18(8) M10*18(8)

M 95 115 130 165

N 80 95 110 130

N1 53 56 67 74

O 8,5 11 13 14

P 110 131 152 188

Q 80 93 102 125

R 107 123 144 167,5

S 8 10 11 16

S1 8 13 11 16

T 36 40 45 50

V 50 60 70 85

W 45° 45° 45° 45°

D 25 (28) 28 (35) 35 42

b 8 (8) 8 (10) 10 12

t 28.3 (31.3) 31.3 (38.3) 38.3 45,3

~Kg 7.1 10 14.6 38.4
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Dimensioni Dimensions

IHW040

NMRV-P 090 NMRV-P 110

B 40 60

G2 201,5 224,5

I 90 110

I2 42 42

D1 19 j6 24 j6

b1 6 8

t1 21,5 27

f1 M6 M8

~Kg 14.6 38.4
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Dimensioni Dimensions

NMRV/NMRV-P - NMRV-P/NMRV-P - NMRV-P/NMRV

030-

063

040-

063

040-

075

040-

090

050-

075

050-

090

050-

110

063-

75

063-

090

063-

110

063-

130

063-

150

A 80 100 100 100 120 120 120 144 144 144 144 144

B 55 70 70 70 80 80 80 109 109 109 109 109

G1 112 112 120 140 120 140 155 120 140 155 170 200

H 72 72 86 103 86 103 127,5 86 103 127,5 147,5 170

I 63 63 75 90 75 90 110 75 90 110 130 150

R 107 107 123 144 123 144 167,5 123 144 167,5 187,5 230

H2 40 50 50 50 60 60 60 72 72 72 72 72

I2 30 40 40 40 50 50 50 63 63 63 63 63

N2 29 36,5 36,5 36,5 43,5 43,5 43,5 53 53 53 53 53

R2 57 71,5 71,5 71,5 84 84 84 107 107 107 107 107

Z 148 158 175,5 194 195,5 214 237 195,5 214 237 245 275

~Kg 7,4 8,5 11,3 15,3 12,5 16,5 24,5 15,2 19,2 27,2 54,2 90,2
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Dimensioni Dimensions

063 075 090 110

FA

KA 82 111 111 131

KB 10 13 13 15

KC 6 6 6 6

KN 115 130 152 170

KM 150 165 175 230

KO 11 (no4) 14 (no4) 14 (no4) 14 (no8)

KP 180 200 210 280

KQ 142 170 200 260

KW 45° 45° 45° 45°

FB

KA 112 90 122 180

KB 10 13 18 15

KC 6 6 6 6

KN 115 110 180 170

KM 150 130 215 230

KO 11 (no4) 11 (no4) 14 (no4) 14 (no8)

KP 180 160 250 280

KQ 142 - - 260

KW 45° 45° 45° 45°

FC

KA 98 - 110 -

KB 10 - 17 -

KC 5 - 6 -

KN 130 - 130 -

KM 165 - 165 -

KO 11 (no4) - 11 (no4) -

KP 200 - 200 -

KW 45° - 45° -

FD

KA 107 - 151 -

KB 10 - 13 -

KC 5 - 6 -

KN 130 - 152 -

KM 165 - 175 -

KO 11 (no4) - 14 (no4) -

KP 200 - 210 -

KQ - - 200 -

KW 45° - 45° -

FE

KA 80,5 - - -

KB 16,5 - - -

KC 5 - - -

KN 110 - - -

KM 130 - - -

KO 11 (no4) - - -

KP 160 - - -

KW 45° - - -



12

Dimensioni Dimensions

063 075 090

I 74 78,5 89,5

S 56 60 70

Dg 62 68 80

g M45x1,5 M50x1,5 M60x2

b 8 8 10

t 28,3 31,3 38,3

D Ø25 Ø28 Ø35

T1 37 40 45

T2 37 40 45
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Dimensioni Dimensions

063 075 090 110

K1 150 200 200 250

G 14 25 25 30

KG 49 47,5 57,5 62

KH 10 20 20 25

R 18 30 30 35

063 075 090 110

N2 68,5 73,5 85,5 94


