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Stauförderketten
Accumulation chains

elITe Stauförderketten haben beidseitig außenliegende laufrollen,  
die einerseits zur Kraftübertragung in die Verzahnung des Kettenrades 
eingreifen, andererseits die Abstützung der Kette im Profil überneh-
men. Ihre Besonderheit besteht darin, dass die Buchsen im Innenglied 
leicht überstehen und somit Kontaktkorrosion zwischen Innenglied und 
Außenlasche vermieden wird. Alle Ketten sind mit einem gut haftenden 
Spezialschmierstoff behandelt für Temperaturen von -5°C bis 120°C.

elITe accumulation chains have have external rollers on both sides, 
which match with the teeth on the chain-wheel on one side, and on the 
other side to support the chain in the profile. one particular characteris-
tic of elITe accumulation roller chains is that the bushes in the inner link 
stand slightly proud, preventing contact corrosion between the inner link 
and outer plate. All chains are treated with a special chain lubricant that 
adheres well within the tempreature range of -5°C to 150°C.
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Langglieder-Staurollenkette
Double pitch accumulation chains

Auch lieferbar mit Finger- und Teileschutz
Also available with Finger- and Part protection

Kettentyp 

Chain no.

Teilung 

Pitch 

Rollen 
Ø

Roller diameter

Bolzen 
Ø 

Pin diameter

Bolzenlänge 

Pin length

laschen- 
abmessungen

Plate dimension

Gewicht 
pro Meter 

Weight 
per meter

P d1 max d8 max b1 min ba max d2	max l max lc max h2	max T  max t max q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m

C2030W 19,05 11,91 18,3 4,00 8,0 3,28 24,0 25,6 8,20 1,30 1,50 0,52

C2040W 25,40 15,88 24,6 5,70 10,3 3,96 31,0 32,8 11,70 1,50 1,50 0,79

C2050W 31,75 19,05 30,6 7,10 13,0 5,08 39,5 41,2 15,00 2,03 2,03 1,36

C206oHW 38,10 22,23 36,6 8,50 15,5 5,94 48,8 51,5 18,00 3,25 3,25 2,19

C2080W 50,80 28,58 49,0 11,00 21,5 7,92 66,2 70,0 24,00 4,00 5,00 4,06

Ro
lle

nk
et

te
n 

au
s 

ro
st

fr
ei

em
 S

ta
hl

St
ai

nl
es

s 
St

ee
l R

ol
le

r C
ha

in
s

Fö
rd

er
ke

tt
en

 
Co

nv
ey

or
 c

ha
in

s
St

au
fö

rd
er

ke
tt

en
Ac

cu
m

ul
at

io
n 

Ch
ai

ns
H

oc
hl

ei
st

un
gs

ro
lle

nk
et

te
n 

H
ig

h 
pr

ec
is

io
n 

ro
lle

r c
ha

in
s

Ro
lle

nk
et

te
n 

fü
r F

ör
de

ra
uf

ga
be

n 
Ro

lle
r c

ha
in

s 
fo

r c
on

ve
yi

ng
 p

ur
po

se
s



111

Tel: +49 2739 86-0  Fax: +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com  www.iwis.com

Langglieder-Staurollenketten
Double pitch accumulation chains

Kettentyp

Chain no.

Teilung

Pitch

Rollen 
Ø

Roller diameter

lichte 
Weite

Width between
inner plates

Bolzen 
Ø

Pin
diameter

Bolzenlänge

Pin length

laschen- 
abmessungen

Plate dimension

min, 
Bruchkraft

min.
tensile strength

Durchschn, 
Bruchlast
Average

tensile strength

Gewicht 
pro Meter

Weight
per meter

P d1 max d8 max b1 min d2	max l max lc max h2	max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kn kg/m

C2040S2-PSR 25,40 7,95 15,88 7,85 3,96 25,80 27,0 12,0 1,50 13,8/3137 15,18 0,99

C2050S 31,75 10,16 19,05 9,40 5,08 31,80 34,0 15,0 2,03 21,8/4955 23,90 1,52

C2052SF1 31,75 19,05 27,00 9,40 5,08 35,00 37,3 15,0 2,03 21,8/4955 23,90 3,06

C206oHS 38,10 11,91 22,23 12,57 5,94 44,00 46,6 18,0 3,25 31,1/7069 42,70 1,78
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Stauförder-Rollenketten
Accumulation chains

K = Kunststoff-Förderrolle
       = plastic conveyor roller
S     = Stahl-Förderrolle
       = steel-conveyor roller
WA = Wartungsarm (Hülse in Sintermetall)
 = low maintenance (bushing from sinter metal)

Kettentyp  

Chain no.

Teilung

Pitch

Förder-
rollen 

Ø
Conveyor

laufrollen 
Ø

Support 
roller

Bolzen 
Ø 

Pin 
roller

Mitten- 
abstand 

Transverse 
Ø 

Maß über 
Bolzen 

Dimension 
pitch

Förder-
rollen- 
breite 

Conveyor 
over pin

laufrollen- 
breite 

Support 
roller 
width

Breite über 
Außen-
lasche 

Width over 
roller width

laschen- 
höhe 

Plate 
outer-
plates 

max 
last pro 

Förderrolle 
max. perm. 

depth

max. zul.
Ketten-

zugkraft 
max. chain 

load

Gewicht 

Weight 
pull

p d1 d2 d3 e l  max b1 b2 b3	max h2 Fg F2 q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm n n kg/m

eS1-1-27-K16
eS1-1-27-S16
WA1-1-27-K16
WA1-1-27-S16

12,7
12,7
12,7
12,7

16,0
16,0
16,0
16,0

8,51
8,51
8,51
8,51

4,45
4,45
4,45
4,45

19,1
19,1
19,1
19,1

27,0
27,0
27,0
27,0

7,2
7,2
7,2
7,2

4,3
4,3
4,3
4,3

14,5
14,5
14,5
14,5

11,8
11,8
11,8
11,8

20
50
20
50

1250
1250
1250
1250

0,9
1,1
0,9
1,1

eS2-1-40-K28
eS2-1-40-S28

19,05
19,05

28,0
28,0

12,07
12,07

5,72
5,72

27,0
27,0

40,0
40,0

11,0
11,0

7,5
7,5

19,6
19,6

16,0
16,0

90
140

2250
2250

1,9
3,0

eS2-1-43-K26
eS2-1-43-S26
WA2-1-43-K26
WA2-1-43-S26

19,05
19,05
19,05
19,05

28,0
26,0
26,0
26,0

12,07
12,07
12,07
12,07

5,72
5,72
5,72
5,72

29,2
29,2
29,2
29,2

43,0
43,0
43,0
43,0

11,0
11,0
11,0
11,0

8,8
8,8
8,8
8,8

19,6
19,6
19,6
19,6

16,0
16,0
16,0
16,0

90
140
90

140

2250
2250
2250
2250

2,0
3,2
2,0
3,2

eS2-1-48-K24
eS2-1-48-S24

19,05
19,05

24,0
24,0

12,07
12,07

5,72
5,72

31,5
31,5

48,0
48,0

11,0
11,0

11,1
11,1

19,6
19,6

16,0
16,0

90
140

2250
2250

2,3
3,3

eS3-1-65-K38
eS3-1-65-S38

25,4
25,4

38,0
38,0

15,88
15,88

8,28
8,28

45,0
45,0

65,0
65,0

16,8
16,8

12,5
12,5

32,0
32,0

21,0
21,0

220
280

5250
5250

4,8
6,4
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Stauförder-Rollenketten mit Teileschutz
Accumulation chains with part protection

K = Kunststoff-Förderrolle
       = plastic conveyor roller
S     = Stahl-Förderrolle
       = steel-conveyor roller
WA = Wartungsarm (Hülse in Sintermetall)
 = low maintenance (bushing from sinter metal)

R = 35 mm Teilung 12,7 mm
 Pitch 12,7 mm

R = 60 mm Teilung 19,05 mm
 Pitch 19,05 mm

R = 100 mm Teilung 25,4 mm
 Pitch 25,4 mm

Kettentyp

 
Chain no.

Teilung

Pitch

Förder-
rollen 

Ø
Conveyor

laufrollen 
Ø
 

Support 
roller 

Bolzen 
Ø 

Pin 
roller 

Mitten- 
abstand 

Transverse
Ø

Maß über 
Bolzen

 
Dimension 

pitch

Förder-
rollen- 
breite 

Conveyor 
over pin

laufrollen- 
breite 

Support 
roller 
width

Breite über 
Außen-
lasche 

Width over 
roller width

laschen- 
hohe 

Plate 
outerpla-

tes 

max 
last pro 

Förderrolle 
max. perm. 

depth 

max. zul. 
Ketten-

zugkraft 
max. chain 

load

Gewicht

 
Weight

pull 

p d1 d2 d3 e l  max b1 b2 b3	max h2 Fg F2 q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm n n kg/m

eSP1-1-27-K16
eSP1-1-27-S16
WAP1-1-27-K16
WAP1-1-27-S16

12,7
12,7
12,7
12,7

16,0
16,0
16,0
16,0

8,51
8,51
8,51
8,51

4,45
4,45
4,45
4,45

19,1
19,1
19,1
19,1

27,0
27,0
27,0
27,0

7,2
7,2
7,2
7,2

4,3
4,3
4,3
4,3

14,5
14,5
14,5
14,5

11,8
11,8
11,8
11,8

20
50
20
50

1250
1250
1250
1250

0,9
1,2
0,9
1,2

eSP2-1-40-K28
eSP2-1-40-S28

19,1
19,1

28,0
28,0

12,07
12,07

5,72
5,72

27,0
27,0

40,0
40,0

11,0
11,0

7,5
7,5

19,6
19,6

16,0
16,0

90
140

2250
2250

2,0
3,2

eSP2-1-43-K26
eSP2-1-43-S26
WAP2-1-43-K26
WAP2-1-43-S26

19,1
19,1
19,1
19,1

28,0
26,0
26,0
26,0

12,07
12,07
12,07
12,07

5,72
5,72
5,72
5,72

29,2
29,2
29,2
29,2

43,0
43,0
43,0
43,0

11,0
11,0
11,0
11,0

8,8
8,8
8,8
8,8

19,6
19,6
19,6
19,6

16,0
16,0
16,0
16,0

90
140
90

140

2250
2250
2250
2250

2,2
3,4
2,2
3,4

eS P2-1-48-K24
eSP2-1-48-S24

19,1
19,1

24,0
24,0

12,07
12,07

5,72
5,72

31,5
31,5

48,0
48,0

11,0
11,0

11,1
11,1

19,6
19,6

16,0
16,0

90
140

2250
2250

2,5
3,5

eS P3-1-65-K38
eSP3-1-65-S38

25,4
25,4

38,0
38,0

15,88
15,88

8,28
8,28

45,0
45,0

65,0
65,0

16,8
16,8

12,5
12,5

32,0
32,0

21,0
21,0

220
280

5250
5250

5,1
6,7
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Stauförder-Rollenketten
Accumulation chains

K = Kunststoff-Förderrolle
 = plastic conveyor roller
S = Stahl-Förderrolle
 = steel-conveyor roller

Kettentyp

Chain no.

Teilung

 
Pitch 

Förderrollen
Ø 

 Conveyor

laufrollen
Ø

Support 
roller

Bolzen 
Ø 

Pin 
roller 

Mitten- 
abstand 

Transverse 
Ø

Maß über 
Bolzen 

Dimension 
pitch

Förderrollen- 
breite

Conveyor 
over pin

Rollenkette 
Innbreite

Roller Chain 
inner width

laschen- 
höhe 

Plate 
outerplates

max 
last pro 

Förderrolle
max. perm. 

depth

max.zul. 
Ketten-

zugkraft
max. chain 

load

Gewicht 

Weight 
pull

p d1 d2 d3 e l max b2 b1 h2 Fg F2 q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm n n kg/m

eSR 1-3-45-K17 12,7 17,0 8,51 4,45 27,8 48,5 12,4 7,75 11,8 20 3800 2,55

eSR 1-3-45-S17 12,7 17,0 8,51 4,45 27,8 48,5 1Z4 7,75 11,8 50 3800 3,6

eSR2-3-52-K23 15,875 23,0 10,15 5,08 332,0 56,9 14,9 9,65 14,9 30 5050 3,4

eSR2-3-52-S23 15,875 23,0 10,15 5,08 332,0 56,9 14,9 9,65 14,9 80 5050 5,0

eSR3-3-62-K28 19,05 28,0 12,07 5,72 38,9 66,5 17,5 11,68 16,0 90 6700 4,7

eSR3-3-62528 19,05 28,0 1Z07 5,72 38,9 66,5 17,5 11,68 16,0 140 6700 6,0

eSR43-100-K35 25,4 35,0 15,88 8,28 63,8 105,3 29,8 17,02 21,0 220 15775 10,3

eSR43-100535 25,4 35,0 15,88 8,28 63,8 105,3 29,8 17,02 21,0 280 15775 12,0
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Stauförderketten mit Teile- und Fingerschutz
Accumulation chains with parts and finger protection

Stauförderketten mit Teile- und Fingerschutz gewährleisten eine 
100% Abdeckung des Freiraums zwischen den Staurollen und 
verhindern somit das eindringen von Kleinteilen, die zum Verklem-
men der Rollen bzw. des Kettengliedes führen würden. ebenfalls 
verhindert diese Abdeckung ein eingreifen der Finger während des 
Förderbetriebs. Das Unfallrisiko im Arbeitsbereich wird dadurch 
stark minimiert.

Accumulation chains with parts and finger protection are fitted with 
a 100% protective tab between the accumuation rollers, which 
prevents particles falling through the gap, leading to jamming of the 
accumulation rollers. It also prevents the risk of fingers accidentally 
getting caught in that area.
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Advantages
•		 	100%	cover	protection	without	effecting	the	 

articulation of the chain through the drive.
•		 	No	possibility	of	clips	coming	loose	and	falling	into	the	system,	

due to the unique patented design.
•		Stabile	execution	of	the	clip.
•		No	jamming	of	the	chain	through	the	drive.
•		 The	clip	causes	no	accumulation	roller	wear.
•		 	Self-adjusting	clip	after	articulation	through	 

the drive.
•	 No	abrasion	or	wear	caused	to	the	product	or	pallet	transported.
•		 	No	accumulation	Roller	„flat	spots‰	caused	 

by jamming rollers from foreign objects getting  
jammed in the system.

Stauförderketten 1/2" und 3/4" mit Teile- und Fingerschutz
Accumulation	chains	1/2"	and	3/4" with parts and finger protection

Die Konstruktion der Standard-Stauförderkette zeigt an jeder zwei-
ten Teilung eine vergrößerte Rolle, die sogenannte Stauförderrolle, 
welche dem Transport des Fördergutes dient und im Staubetrieb 
ein Abrollen der Kette unter dem Fördergut gewährleistet, ohne 
das aufliegende Fördergut zu beschädigen. Bei einer Standard-
Stauförderrollenkette wird der Zwischenraum von einer Staurolle zur 
nächsten mit der im Innenglied montierten Kettenhülse ausgefüllt. 

Bei der neuen Staurollenkette mit 100%igem Finger- und Teileschutz 
wird dieser Zwischenraum optimal abgedeckt und verhindert das 
eindringen von Kleinteilen, die zum Verklemmen der Rollen bzw. des 
Kettengliedes führen würden. ebenfalls verhindert diese Abdeckung 
ein eingreifen der Finger während des Förderbetriebes und dient so 
als aktive Prävention hinsichtlich der zunehmenden Auflagen des 
Arbeitsschutzes.

An accumulation chain is constructed with an enlarged roller fitted 
on every second pitch, which is called the accumulation roller. The 
accumulation chain is used in applications to transport products or 
pallets	where	the	products/pallet	need	to	accumulate	without	back-
line pressure, and the chain continues to travel not causing damage 
or	scuffing	to	the	underside	of	the	product/pallet,	that	is	in	contact	
with the chain. With the standard versions available, a negative fac-
tor is that, there are gaps present between the accumulation rollers 
in the joining inner links.

With the new accumulation chain version, fitted with the 100% 
protective tab between the accumulation rollers, covering the gap 
in the inner link area. This feature offers 100% protection against 
particles falling through the gap, leading to jamming of the accumu-
lation rollers; it also prevents the risk of fingers accidentally getting 
„caught“ in that area.

Vorteile gegenüber anderen Staurollenketten:
•		 	100%ige	Abdeckung	des	Freiraums	in	 

Abstimmung des Kettentyps zu den geforderten Umlenkradien
•		 	kein	Ablösen	des	Kunststoffclip	durch	feste	 

Montage im Innenglied
•		 stabile	Ausführung
•		 kein	Verklemmen	der	Kette	bei	der	Umlenkung
•		 keine	Reibung	an	der	Staurolle
•		Selbstjustierung	des	Clip	nach	der	Umlenkung
•		 	keine	abrasive	Beanspruchung	des	Transportgutes	

(Werkstückträger)
•		 	keine	flächige	Abnutzung	der	Rollen	durch	 

Stillstand, da ein eindringen von Fremdkörpern verhindert wird
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Stauförderketten 1/2" und 3/4" mit Teile- und Fingerschutz
Accumulation	chains	1/2"	and	3/4" with parts and finger protection

*  Staurollen aus Kunststoff, Material Vestamid, antistatisch, schwarz 
conveyor rollers from plastic, material Vestamid, antistatic, black

Max. zulässige Belastung pro Kunststoffförderrolle: 20 n
Max. zulässige Belastung pro Stahlförderrolle: 50 n
Max. zulässige Kettenzugkraft: 1250 n

Max. permissable load on plastic conveyor roller: 20 n
Max. permissable load on steel conveyor roller: 50 n
Max. chain pull: 1250 n

Ketten werden standardmäßig zu je 5,0 m einschl. einem Verbindungsglied in Folie eingeschweißt geliefert
Chains are supplied in Poly bags in lengths of 5,0 m incl. one connecting link

Kettentyp 

Chain no.  

Teilung

pitch

lichte 
Weite 
inner 
width

Breite über 
Außenlasche 

width over 
outerplates

Bolzen- 
durchmesser 

pin dia

laufrollen- 
durchmesser 
support roller 

dia

laufrollen- 
breite 

support roller 
width

Maß über 
Bolzen 

dimension 
over pin

Förderrollen- 
breite 

conveyor roller 
width

Förderrollen- 
durchmesser 

conveyor roller 
dia

Mittenabstand 

transverse 
pitch

Material der
Förderrolle 

conveyor roller 
material

Gewicht 

weight

P 
mm

b1 max. 
mm

b3	max 
mm

d2	max. 
mm

d1 max. 
mm

b4 
mm

l max. 
mm

b2 
mm

d 
mm

e 
mm

Stahl 
gehärtet 
hardend 

steel

Kunst-
stoff * 

pla-
stic *

q 
kg/m	

eST1-1-27-K16 
eST1-1-27-S16 12,70 7,75 14,45 4,45 8,51 4,3 27 7,2 16 19,1 x x 0,90 

1,10

eST2-1-43-K26 
eST2-1-43-S26 19,05 11,68 19,55 5,72 12,07 8,8 43 11 26 29,2 x x 1,90 

2,00
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