
Speciale Standard
Special Standard

Sonder-Standardteile
Spécial Standard
Especial Estándar
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          proposes
“SPECIAL STANDARD”

As a result of the evaluation of the past selling records, the , for several years on the national and international market with a complete
range of power transmission products, has come across an increasing demand of items with special features such as bore with H7
tolerance, UNI keyways and set screws for locking.
With this idea, the  company wishes to introduce into the market a new range of special items available on stock, meaning a substantial
saving for the customers in terms of mashining costs required, which are often difficult to quantify.
The possibility of having the “SPECIAL STANDARD”  ready on stock represents our strong point in terms of service, and imply quick
deliveries and competitive prices in large as much as in small quantities.
What is more, all the variations meet one single interlocutor in the final test reserved to the piece.

          propone
“SPECIALE STANDARD”
Dalla valutazione dei dati storici di vendita, la , presente da diversi anni sul mercato nazionale ed internazionale con una gamma
completa di articoli di trasmissione, ha riscontrato la crescente richiesta di particolari con speciali caratteristiche, quali foro in tolleranza
H7, sede per chiavette UNI e fori per bloccaggio.
In questa ottica la  ha voluto proporsi ai mercati con una gamma di articoli dalle caratteristiche speciali pronti a magazzino facendo
risparmiare al cliente costi di gestione non sempre quantificabili, per l’esecuzione delle varie lavorazioni.
La disponibilità in stock dello “SPECIALE STANDARD” rappresenta un nostro punto di forza nel servizio con garanzia di pronta consegna
e quotazioni competitive sui piccoli e grandi quantitativi.
Inoltre, tutte le lavorazioni trovano un unico interlocutore nel collaudo finale del particolare.

          präsentiert die Produktreihe
“SONDER-STANDARDTEILE”

Eine Auswertung der Verkaufszahlen zeigte den Technikern der  - ein Unternehmen, das den italienischen und internationalen Markt
seit vielen Jahren mit einem umfassenden Angebot an Antriebselementen beliefert - daß eine steigende Nachfrage nach Sonderteilen
mit Bohrungen mit Toleranzklasse H7, Paßfedernuten nach UNI-Norm sowie Gewindebohrungen für Sicherungsschrauben besteht.
Als Antwort auf diesen Bedarf präsentiert die  eine direkt ab Lager abrufbare Produktreihe von Sonderteile, durch die der Kunde alle
bei einer Eigenherstellung der jeweiligen Teile anfallenden, nicht immer quantifizierbaren Kosten spart.
Die unmittelbare Verfügbarkeit der “SONDER-STANDARD TEILE”  stellt das große Plus im Kundenservice der  dars. Weitere Vorteile
für den Kunden sind prompte Lieferungen und konkurrenzfaehige Preise für kleine und große Stückzahlen.
Außerdem ergibt sich hierdurch für sämtliche Bearbeitungen ein fester Ansprechpartner bei der Endprüfung der Teile.

          propose
“SPÉCIAL STANDARD “

Après évaluation des données historiques de vente, , présente depuis plusieures années sur le marché national et international avec
une gamme complète de produits de transmission, a constaté la demande croissante de pièces ayant des caractéristiques spéciales,
tels que alésage tolérance H7, siège pour clavette UNI et trous taraudés.
Dans cette optique,  a voulu proposer aux marchés une gamme d’articles usinés prêts au magasin, permettant au client d’économiser
sur les coûts de gestion de l’exécution des différents usinages qui ne sont pas toujours quantifiables. La disponibilité en stock du “Spécial
Standard” est le point fort de notre service qui assure livraisons rapides et prix compétitifs sur les petites et grandes quantités.
En outre, tous les usinages ont un interlocuteur unique lors de l’essai final de la pièce.

          propone
“ESTÁNDAR ESPECIAL”

De la valoración de los datos históricos de venta, la , presente desde hace años en el mercado nacional e internacional con una
gama completa de artículos de transmisión, ha detectado un creciente interés por piezas con características especiales, como el agujero
de tolerancia H7, alojamiento para chavetas UNI y agujeros fileteados para bloqueo.
Con esta óptica la  ha querido proponer a los mercados una gama de productos con características especiales listas en stock,
ahorrando así al cliente los costes difícilmente cuantificables de la ejecución de las variaciones requeridas.
La disponibilidad en stock del “ESTÁNDAR ESPECIAL” representa el punto fuerte de nuestro servicio con la garantía de un rápida entrega
y costes competitivos, tanto en pequeñas como en grandes cantidades.
Además, todas las variaciones tienen un único interlocutor en el documento de certificación final de la pieza.
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10 4 D + 1,8 (+0,1/0) M3

11 4 D + 1,8 (+0,1/0) M3

12 4 D + 1,8 (+0,1/0) M3

14 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4

16 5 D + 2,3 (+0,1/0) M4

18 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5

19 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5

20 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5

22 6 D + 2,8 (+0,1/0) M5

24 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6

25 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6

28 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6

30 8 D + 3,3 (+0,2/0) M6

32 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8

35 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8

38 10 D + 3,3 (+0,2/0) M8

40 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10

42 12 D + 3,3 (+0,2/0) M10

45 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12

48 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12

50 14 D + 3,8 (+0,2/0) M12

60 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12

65 18 D + 4,4 (+0,2/0) M12

70 20 D + 4,9 (+0,2/0) M12

D (H7) B (H9) T M

N.B. Pignoni temprati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC).
Sprockets have induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC).
Kettenraeder haben induktionsgehaertete Zaehne (45 ÷ 55 HRC).
Pignons ont denture traitée par induction (45 ÷ 55 HRC).
Piñones tienen dientes templados por inducciòn (45 ÷ 55 HRC).

N.B. La sede linguetta è in asse con il dente.
Keyway is located on center line of tooth.
Die Keilnut befindet sich auf Zahnmitte.
La rainure de clavette se trouve exactement en axe du dent.
La chaveta està exactamente en linea con el diente.
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18
19
20
22
24
25
15
16
18
19
20
22
24
25
15
16
18
19
20
22
24
25
15
16
18
19
20
22
24
25
16
18
19
20
22
24
25
20
22
24
25
28
30

3/8” x 7/32”

CATENA
Passo
Larghezza interna
Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r
Larghezza raggio C
Largh. Dente h1

CHAIN
Pitch
Internal width
Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r
Radius width C
Tooth width h1

KETTE
Teilung
Innere Breite
Rollen ø

KETTENRÄDER
Radius r
Breite C
Zahnbreite h1

CHAîNE
Pas
Largeur interieure
ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r
Largeur de rayon C
Larg. de denture h1

CADENA
Paso
Ancho interno
Rodillo ø

PIÑONES
Radio diente r
Ancho radio C
Ancho diente h1

ISO
mm

9,525
5,72
6,35

r 10
C 1
h1 5,3

Versione (*)
Type (*) •Typ (*) • Tipo (*)

06B-1 9,525 x 5,72 mm
DIN 8187   ISO/R606

b-T-M pag./page 19 Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

Z D H d

10

10
11
12
14
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
18
12
14
15
16
18
19
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
12
14
15
16
18
19
20
22

22
24

CODICE
05SA010
05SA110
05SA210
05SA410
05SA011
05SA211
05SA411
05SA511
05SA611
05SA012
05SA212
05SA412
05SA512
05SA612
05SA013
05SA213
05SA413
05SA513
05SA613
05SA813
05SA214
05SA414
05SA514
05SA614
05SA814
05SA914
05SA215
05SA415
05SA515
05SA615
05SA815
05SA915
05SB015
05SB215
05SB415
05SB515
05SA216
05SA416
05SA516
05SA616
05SA816
05SA916
05SB016
05SB216

11 25

12 25

15 25

34

16 28 37

16 24
25
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
15
16

28

17 28
40

18 28 43

21 28

CODICE CODICE
05SB416
05SB516
05SA217
05SA417
05SA517
05SA617
05SA817
05SA917
05SB017
05SB217
05SB417
05SB517
05SA218
05SA418
05SA518
05SA618
05SA818
05SA918
05SB018
05SB218
05SB418
05SB518
05SA219
05SA419
05SA519
05SA619
05SA819
05SA919
05SB019
05SB219
05SB419
05SB519
05SA220
05SA420
05SA520
05SA620
05SA820
05SA920
05SB020
05SB220
05SB420
05SB520
05SA521
05SA621

Z D H d Z D H d

26
29
24
26
29*
30*
31*
25
26
29

31*

13 25

28

29
30
31
35*

14 25
31

35

35
36
38

42*

42

42

19 28 45

20 28 46

28

48

22

28

50

23

28

52

24

28

54

25

30 60

20

30

05SA821
05SA921
05SB021
05SB221
05SB421
05SB521
05SA522
05SA622
05SA822
05SA922
05SB022
05SB222
05SB422
05SB522
05SA523
05SA623
05SA823
05SA923
05SB023
05SB223
05SB423
05SB523
05SA523
05SA624
05SA824
05SA924
05SB024
05SB224
05SB424
05SB524
05SA625
05SA825
05SA925
05SB025
05SB225
05SB425
05SB525
05SB030
05SB230
05SB430
05SB530
05SB830
05SC03021 28 48

57



1/2” x 5/16”
CATENA
Passo
Larghezza interna
Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r
Larghezza raggio C
Largh. Dente h1

CHAIN
Pitch
Internal width
Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r
Radius width C
Tooth width h1

KETTE
Teilung
Innere Breite
Rollen ø

KETTENRÄDER
Radius r
Breite C
Zahnbreite h1

CHAîNE
Pas
Largeur interieure
ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r
Largeur de rayon C
Larg. de denture h1

CADENA
Paso
Ancho interno
Rodillo ø

PIÑONES
Radio diente r
Ancho radio C
Ancho diente h1

ISO
mm
12,7

7,8
8,5

r 13
C 1,3
h1 7,2

Versione (*)
Type (*) •Typ (*) • Tipo (*)

08B-1 12,7 x 7,75 mm
DIN 8187   ISO/R606

21
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Z D H d

10

12
14
15
16
12
14
15
16
18
19
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
12
14

25

26
29
30
31

15

15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35

28
45

18 38
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
16
18
19
20
22
24
25

28 56

22

28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
25
28
30
32
35
38

28 70

CODICECODICE
09SA210
09SA410
09SA510
09SA610
09SA211
09SA411
09SA511
09SA611
09SA811
09SA911
09SA212
09SA412
09SA512
09SA612
09SA812
09SA912
09SB012
09SB212
09SB412
09SB512
09SA213
09SA413
09SA513
09SA613
09SA813
09SA913
09SB013
09SB213
09SB413
09SB513
09SB813
09SA214
09SA414
09SA514
09SA614
09SA814
09SA914
09SB014
09SB214
09SB414
09SB514
09SB814
09SA215
09SA415

Z D H dCODICE Z D H dCODICE Z D H dCODICE

11 25

29

12 28

33

13 28
37

14 28
41

15 28 45

16 28 50

17 28

18 28 56

19 28 60

20 28 64

21 28 68

22 28 70

23 28 70

24 28 70

25 28 70

30
31
34
35

35
36
38
41*
42*

42

45*

45

47
49

53

52

09SA515
09SA615
09SA815
09SA915
09SB015
09SB215
09SB415
09SB515
09SB815
09SC015
09SC215
09SA516
09SA616
09SA816
09SA916
09SB016
09SB216
09SB416
09SB516
09SB816
09SC016
09SC216
09SA517
09SA617
09SA817
09SA917
09SB017
09SB217
09SB417
09SB517
09SB817
09SC017
09SC217
09SA618
09SA818
09SA918
09SB018
09SB218
09SB418
09SB518
09SB818
09SC018
09SC218
09SC518

09SC818
09SA619
09SA819
09SA919
09SB019
09SB219
09SB419
09SB519
09SB819
09SC019
09SC219
09SC519
09SC819
09SA620
09SA820
09SA920
09SB020
09SB220
09SB420
09SB520
09SB820
09SC020
09SC220
09SC520
09SC820
09SA621
09SA821
09SA921
09SB021
09SB221
09SB421
09SB521
09SB821
09SC021
09SC221
09SC521
09SC821
09SA622
09SA822
09SA922
09SB022
09SB222
09SB422
09SB522

09SB822
09SC022
09SC222
09SC522
09SC822
09SA923
09SB023
09SB223
09SB423
09SB523
09SB823
09SC023
09SC223
09SC523
09SC823
09SA924
09SB024
09SB224
09SB424
09SB524
09SB824
09SC024
09SC224
09SC524
09SC824
09SA925
09SB025
09SB225
09SB425
09SB525
09SB825
09SC025
09SC225
09SC525
09SC825
09SB530
09SB830
09SC030
09SC230
09SC530
09SC830

30 30 80



CATENA
Passo
Larghezza interna
Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r
Larghezza raggio C
Largh. Dente h1

CHAIN
Pitch
Internal width
Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r
Radius width C
Tooth width h1

KETTE
Teilung
Innere Breite
Rollen ø

KETTENRÄDER
Radius r
Breite C
Zahnbreite h1

CHAîNE
Pas
Largeur interieure
ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r
Largeur de rayon C
Larg. de denture h1

CADENA
Paso
Ancho interno
Rodillo ø

PIÑONES
Radio diente r
Ancho radio C
Ancho diente h1

ISO
mm

15,875
9,7
10

r 16
C 1,6
h1 9,1

5/8” x 3/8”

15
16
19
20
24
15
16
18
19
20
24
25
28
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
15
16
18
19
20
22
24
25

28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
35
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40

42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28

Versione (*)
Type (*) •Typ (*) • Tipo (*)

10B-1 15,875 x 9,65 mm
DIN 8187   ISO/R606

22

Z D H d

10 25
35

15 30

22

30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42

30 80

CODICE

11 30

37

12 30

42

13 30
47

14 30 52

16 30 60

17 30 60

18 30 70

19 30 70

20 30 75

21 30 75

22 30 80

23 30 80

24 30 80

25 30 80

10SA510
10SA610
10SA910
10SB010
10SB410
10SA511
10SA611
10SA811
10SA911
10SB011
10SB411
10SB511
10SB811
10SA512
10SA612
10SA812
10SA912
10SB012
10SB212
10SB412
10SB512
10SB812
10SC012
10SC212
10SA513
10SA613
10SA813
10SA913
10SB013
10SB213
10SB413
10SB513
10SB813
10SC013
10SC213
10SA514
10SA614
10SA814
10SA914
10SB014
10SB214
10SB414
10SB514

Z D H dCODICE Z D H dCODICE Z D H dCODICE

42*

42

45

44
47
49
51

49
51

b-T-M pag./page 19 Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

10SB814
10SC014
10SC214
10SA915
10SB015
10SB215
10SB415
10SB515
10SB815
10SC015
10SC215
10SC515
10SA916
10SB016
10SB216
10SB416
10SB516
10SB816
10SC016
10SC216
10SC516
10SC816
10SA917
10SB017
10SB217
10SB417
10SB517
10SB817
10SC017
10SC217
10SC517
10SB817
10SA918
10SB018
10SB218
10SB418
10SB518
10SB818
10SC018
10SC218
10SC518
10SC818
10SD018

10SD218
10SA919
10SB019
10SB219
10SB419
10SB519
10SB819
10SC019
10SC219
10SC519
10SC819
10SD019
10SD219
10SA920
10SB020
10SB220
10SB420
10SB520
10SB820
10SC020
10SC220
10SC520
10SC820
10SD020
10SD220
10SA921
10SB021
10SB221
10SB421
10SB521
10SB821
10SC021
10SC221
10SC521
10SC821
10SD021
10SD221
10SA922
10SB022
10SB222
10SB422
10SB522
10SB822

10SC022
10SC222
10SC522
10SC822
10SD022
10SD222
10SA923
10SB023
10SB223
10SB423
10SB523
10SB823
10SC023
10SC223
10SC523
10SC823
10SD023
10SD223
10SA924
10SB024
10SB224
10SB424
10SB524
10SB824
10SC024
10SC224
10SC524
10SC824
10SD024
10SD224
10SA925
10SB025
10SB225
10SB425
10SB525
10SB825
10SC025
10SC225
10SC525
10SC825
10SD025
10SD225

14 30

57

19 30 70
52



3/4” x 7/16”
12B-1 19,05 x 11,68 mm
DIN 8187   ISO/R606

23

CATENA
Passo
Larghezza interna
Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r
Larghezza raggio C
Largh. Dente h1

CHAIN
Pitch
Internal width
Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r
Radius width C
Tooth width h1

KETTE
Teilung
Innere Breite
Rollen ø

KETTENRÄDER
Radius r
Breite C
Zahnbreite h1

CHAîNE
Pas
Largeur interieure
ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r
Largeur de rayon C
Larg. de denture h1

CADENA
Paso
Ancho interno
Rodillo ø

PIÑONES
Radio diente r
Ancho radio C
Ancho diente h1

ISO
mm

19,05
11,68
12,07

r 19
C 2
h1 11,1

Z D H d

10

19
20
24
25
28
30
32
19
20
24
25
28
30
32
19
20
22
24
25
28
30
32
35
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
19
20
22
24
25
28
30

30

42 14

32
35
38
40
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
25
28
30
32
35
38
40
42
25
28
30
32
35
38

35

67

18 35

22 40 90

CODICECODICE
11SA910
11SB010
11SB410
11SB510
11SB810
11SC010
11SC210
11SA911
11SB011
11SB411
11SB511
11SB811
11SC011
11SC211
11SA912
11SB012
11SB212
11SB412
11SB512
11SB812
11SC012
11SC212
11SC512
11SA913
11SB013
11SB213
11SB413
11SB513
11SB813
11SC013
11SC213
11SC513
11SC813
11SA914
11SB014
11SB214
11SB414
11SB514
11SB814
11SC014

Z D H dCODICE Z D H dCODICE Z D H dCODICE
11SC214
11SC514
11SC814
11SD014
11SA915
11SB015
11SB215
11SB415
11SB515
11SB815
11SC015
11SC215
11SC515
11SC815
11SD015
11SA916
11SB016
11SB216
11SB416
11SB516
11SB816
11SC016
11SC216
11SC516
11SC816
11SD016
11SB517
11SB817
11SC017
11SC217
11SC517
11SC817
11SD017
11SD217
11SB518
11SB818
11SC018
11SC218
11SC518
11SC818

11 35

46

12 35
52

13 35 58

14 35 64

15 35 70

16 35 75

18 35 80

19 35 80

20 35 80

21 40 90

22 40 90

23 40 90

24 40 90

25 40 90

11SC822
11SD022
11SD222
11SD522
11SD822
11SE022
11SB523
11SB823
11SC023
11SC223
11SC523
11SC823
11SD023
11SD223
11SD523
11SD823
11SE023
11SB524
11SB824
11SC024
11SC224
11SC524
11SC824
11SD024
11SD224
11SD524
11SD824
11SE024
11SB525
11SB825
11SC025
11SC225
11SC525
11SC825
11SD025
11SD225
11SD525
11SD825
11SE025

11SD018
11SD218
11SB519
11SB819
11SC019
11SC219
11SC519
11SC819
11SD019
11SD219
11SD519
11SD819
11SE019
11SB520
11SB820
11SC020
11SC220
11SC520
11SC820
11SD020
11SD220
11SD520
11SD820
11SE020
11SB521
11SB821
11SC021
11SC221
11SC521
11SC821
11SD021
11SD221
11SD521
11SD821
11SE021
11SB522
11SB822
11SC022
11SC222
11SC522

38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50

40
42
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35

17 35 80

45
47
49

49
51
53

53
56

64
80
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1” x 17,02 mm

CATENA
Passo
Larghezza interna
Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r
Larghezza raggio C
Largh. Dente h1

CHAIN
Pitch
Internal width
Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r
Radius width C
Tooth width h1

KETTE
Teilung
Innere Breite
Rollen ø

KETTENRÄDER
Radius r
Breite C
Zahnbreite h1

CHAîNE
Pas
Largeur interieure
ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r
Largeur de rayon C
Larg. de denture h1

CADENA
Paso
Ancho interno
Rodillo ø

PIÑONES
Radio diente r
Ancho radio C
Ancho diente h1

ISO
mm
25,4

17,02
15,88

r 26
C 2,5
h1 16,2

Z D H d
25
28
30
32
35
38
40
42
25
28
30
32
35
38
40
42
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28

15

30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45

40 92

18 45 100

22 50 110

CODICECODICE
12SB511
12SB811
12SC011
12SC211
12SC511
12SC811
12SD011
12SD211
12SB512
12SB812
12SC012
12SC212
12SC512
12SC812
12SD012
12SD212
12SB513
12SB813
12SC013
12SC213
12SC513
12SC813
12SD013
12SD213
12SD513
12SD813
12SE013
12SB514
12SB814
12SC014
12SC214
12SC514
12SC814
12SD014
12SD214
12SD514
12SD814
12SE014
12SB515
12SB815

Z D H dCODICE Z D H dCODICE Z D H dCODICE
12SC015
12SC215
12SC515
12SC815
12SD015
12SD215
12SD515
12SD815
12SE015
12SB516
12SB816
12SC016
12SC216
12SC516
12SC816
12SD016
12SD216
12SD516
12SD816
12SE016
12SB517
12SB817
12SC017
12SC217
12SC517
12SC817
12SD017
12SD217
12SD517
12SD817
12SE017
12SB518
12SB818
12SC018
12SC218
12SC518
12SC818
12SD018
12SD218
12SD518

11 40

61

12 40 69

13 40 78

14 40

16 45 100

17 45 100

18 45 100

19 45 100

20 45 100

21 50 110

22 50 110

23 50 110

24 50 110

25 50 110

12SC822
12SD022
12SD222
12SD522
12SD822
12SE022
12SB523
12SB823
12SC023
12SC223
12SC523
12SC823
12SD023
12SD223
12SD523
12SD823
12SE023
12SB524
12SB824
12SC024
12SC224
12SC524
12SC824
12SD024
12SD224
12SD524
12SD824
12SE024
12SB525
12SB825
12SC025
12SC225
12SC525
12SC825
12SD025
12SD225
12SD525
12SD825
12SE025

12SD818
12SE018
12SB519
12SB819
12SC019
12SC219
12SC519
12SC819
12SD019
12SD219
12SD519
12SD819
12SE019
12SB520
12SB820
12SC020
12SC220
12SC520
12SC820
12SD020
12SD220
12SD520
12SD820
12SE020
12SB521
12SB821
12SC021
12SC221
12SC521
12SC821
12SD021
12SD221
12SD521
12SD821
12SE021
12SB522
12SB822
12SC022
12SC222
12SC522

38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50

48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
25
28
30
32
35

15 40

65
67
69

82

84

92

16B-1 25,4 x 17,02 mm
DIN 8187   ISO/R606

24
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1” x 1/4 x 3/4”

CATENA
Passo
Larghezza interna
Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r
Larghezza raggio C
Largh. Dente h1

CHAIN
Pitch
Internal width
Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r
Radius width C
Tooth width h1

KETTE
Teilung
Innere Breite
Rollen ø

KETTENRÄDER
Radius r
Breite C
Zahnbreite h1

CHAîNE
Pas
Largeur interieure
ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r
Largeur de rayon C
Larg. de denture h1

CADENA
Paso
Ancho interno
Rodillo ø

PIÑONES
Radio diente r
Ancho radio C
Ancho diente h1

ISO
mm

31,75
19,56
19,05

r 32
C 3,5
h1 18,5

Z D H d

09

25
30
32
35
38
25
30
32
35
38
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
60
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
60
25
28
30

40 63

CODICE
13SB509
13SC009
13SC209
13SC509
13SC809
13SB510
13SC010
13SC210
13SC510
13SC810
13SB511
13SB811
13SC011
13SC211
13SC511
13SC811
13SD011
13SD211
13SD511
13SE011
13SF011
13SB512
13SB812
13SC012
13SC212
13SC512
13SC812
13SD012
13SD212
13SD512
13SD812
13SE012
13SF012
13SB513
13SB813
13SC013

10 40

11 45

12 45

13 45 98

13

32
35
38
40
42
45
48
50
60
32
35
38
40
42
45
48
50
60
32
35
38
40
42
45
48
50
60
38
40
42
45
48
50
60
65
70

45

14 45 108

15 45 118

17 50 120

77

88

98

16 50 120

18 50 120

20 50 120

20B-1 31,75 x 19,56 mm
DIN 8187   ISO/R606

38
40
42
45
48
50
60
65
70
38
40
42
45
48
50
60
65
70
38
40
42
45
48
50
60
65
70
38
40
42
45
48
50
60
65
70

Z D H dCODICE Z D H dCODICE
13SC213
13SC513
13SC813
13SD013
13SD213
13SD513
13SD813
13SE013
13SF013
13SC214
13SC514
13SC814
13SD014
13SD214
13SD514
13SC814
13SE014
13SF014
13SC215
13SC515
13SC815
13SD015
13SD215
13SD515
13SD815
13SE015
13SF015
13SC816
13SD016
13SD216
13SD516
13SD816
13SE016
13SF016
13SF516
13SG016

13SC817
13SD017
13SD217
13SD517
13SD817
13SE017
13SF017
13SF517
13SG017
13SC818
13SD018
13SD218
13SD518
13SD818
13SE018
13SF018
13SF518
13SG018
13SC819
13SD019
13SD219
13SD519
13SD819
13SE019
13SF019
13SF519
13SG019
13SC820
13SD020
13SD220
13SD520
13SD820
13SE020
13SF020
13SF520
13SG020

70

82
93

93

19 50 120

25
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Pignoni e corone
Sprockets and platewheels

Kettenraeder und Kettenradscheiben
Pignons et disques
Piñones y coronas
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Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

5 x 2,5 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

5,0

2,5

3,2

ISO
mm

5,0

0,6

2,3

-

-

-

-

03 - 1
ISO

Materiale Fe 50 - Material St 50 ± 60 - Matière Fe 50 ± 60 - Materiel Fe 50 ± 60

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

15,2

16,8

18,3

19,9

21,5

23,0

24,6

26,2

27,8

29,4

30,9

32,5

34,1

35,7

37,3

38,9

40,5

42,0

43,6

45,2

46,8

48,4

50,0

51,6

53,2

54,8

56,3

57,9

59,5

61,1

62,7

64,3

65,9

13,06

14,62

16,18

17,75

19,32

20,89

22,47

24,04

25,63

27,20

28,79

30,38

31,96

33,54

35,13

36,72

38,30

39,89

41,48

43,07

44,65

46,25

47,83

49,42

51,01

52,60

54,19

55,78

57,37

58,96

60,54

62,13

63,73

PS 01008

PS 01009

PS 01010

PS 01011

PS 01012

PS 01013

PS 01014

PS 01015

PS 01016

PS 01017

PS 01018

PS 01019

PS 01020

PS 01021

PS 01022

PS 01023

PS 01024

PS 01025

PS 01026

PS 01027

PS 01028

PS 01029

PS 01030

PS 01031

PS 01032

PS 01033

PS 01034

PS 01035

PS 01036

PS 01037

PS 01038

PS 01039

PS 01040

7

8

9

11

12

14

15

16

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4

5

5

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PS

cod. d D H
Z De Dp
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

6 x 2,8 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

6,0

2,8

4,0

ISO
mm

6,0

0,7

2,6

-

-

-

-

04 - 1
ISO

Materiale Fe 50 - Material St 50 ± 60 - Matière Fe 50 ± 60 - Materiel Fe 50 ± 60

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
57

18,0
19,9
21,7
23,6
25,4
27,3
29,2
31,1
33,0
35,0
36,9
38,8
40,7
42,6
44,5
46,4
48,3
50,2
52,1
54,0
55,9
57,8
59,8
61,7
63,6
65,5
67,4
69,3
71,2
73,1
75,0
76,9
78,9
88,5
98,0

111,4

15,67
17,54
19,42
21,30
23,18
25,05
26,96
28,86
30,76
32,65
34,55
36,44
38,34
40,25
42,16
44,06
45,96
47,87
49,77
51,67
53,58
55,50
57,42
59,31
61,21
63,11
65,02
66,93
68,84
70,75
72,66
74,56
76,47
86,01
95,55

108,93

PS 02008
PS 02009
PS 02010
PS 02011
PS 02012
PS 02013
PS 02014
PS 02015
PS 02016
PS 02017
PS 02018
PS 02019
PS 02020
PS 02021
PS 02022
PS 02023
PS 02024
PS 02025
PS 02026
PS 02027
PS 02028
PS 02029
PS 02030
PS 02031
PS 02032
PS 02033
PS 02034
PS 02035
PS 02036
PS 02037
PS 02038
PS 02039
PS 02040
PS 02045
PS 02050
PS 02057

9,8
11,5
13
14
16
18
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
50
50

5
5
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
12
12

10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
20
20

PS

cod. d D H
Z De Dp
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Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

1/4” x 1/8”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

6,35

3,18

3,33

ASA 25
mm

6,4

0,7

2,9

-

-

-

-

ASA 25

Materiale Fe 50 - Material St 50 ± 60 - Matière Fe 50 ± 60 - Materiel Fe 50 ± 60

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

19,4

21,4

23,3

25,3

27,3

29,3

31,3

33,3

35,3

37,3

39,4

41,4

43,4

45,4

47,4

49,4

51,4

53,3

55,5

57,5

59,5

61,5

63,6

65,6

67,6

69,6

71,6

73,6

75,6

77,7

79,7

81,7

83,7

16,58

18,56

20,55

22,54

24,53

26,53

28,53

30,55

32,55

34,55

36,56

38,58

40,58

42,60

44,62

46,63

48,64

50,66

52,67

54,69

56,71

58,73

60,75

62,76

64,78

66,80

68,82

70,84

72,85

74,87

76,89

78,91

80,93

PS 03008

PS 03009

PS 03010

PS 03011

PS 03012

PS 03013

PS 03014

PS 03015

PS 03016

PS 03017

PS 03018

PS 03019

PS 03020

PS 03021

PS 03022

PS 03023

PS 03024

PS 03025

PS 03026

PS 03027

PS 03028

PS 03029

PS 03030

PS 03031

PS 03032

PS 03033

PS 03034

PS 03035

PS 03036

PS 03037

PS 03038

PS 03039

PS 03040

10

11,5

13

15

17

17

17

20

22

22

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

PS

cod. d D H
Z De Dp

ASA 25 - 1    6,32 x 3,18 mm
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici e doppie a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex and duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette Duplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple y doble de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

8 x 3,0 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

8

3

5

ISO
mm

8,0

1,0

2,8

2,7

8,3

-

-

05B - 1-2
ISO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
57
76

24,0
26,6
29,2
31,7
34,2
36,7
39,2
41,7
44,3
46,8
49,3
51,9
54,4
57,0
59,5
62,0
64,6
67,5
69,5
72,2
74,8
77,3
79,8
82,4
84,9
87,5
90,0
92,5
95,0
97,6

100,2
102,7
105,2
118,0
130,7
148,6
197,7

20,90
23,39
25,89
28,39
30,91
33,42
35,95
38,48
41,01
43,53
46,07
48,61
51,14
53,67
56,21
58,75
61,29
63,83
66,37
68,91
71,45
73,99
76,53
79,08
81,61
84,16
86,70
89,24
91,79
94,33
96,88
99,42

101,97
114,69
127,41
145,22
193,59

PS 04008
PS 04009
PS 04010
PS 04011
PS 04012
PS 04013
PS 04014
PS 04015
PS 04016
PS 04017
PS 04018
PS 04019
PS 04020
PS 04021
PS 04022
PS 04023
PS 04024
PS 04025
PS 04026
PS 04027
PS 04028
PS 04029
PS 04030
PS 04031
PS 04032
PS 04033
PS 04034
PS 04035
PS 04036
PS 04037
PS 04038
PS 04039
PS 04040
PS 04045
PS 04050
PS 04057
PS 04076

13
15
17
18
20
23
25
28
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
80
80

6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
14
20

12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
25

PD 04008
PD 04009
PD 04010
PD 04011
PD 04012
PD 04013
PD 04014
PD 04015
PD 04016
PD 04017
PD 04018
PD 04019
PD 04020
PD 04021
PD 04022
PD 04023
PD 04024
PD 04025
PD 04026
PD 04027
PD 04028
PD 04029
PD 04030
PD 04031
PD 04032
PD 04033
PD 04034
PD 04035
PD 04036
PD 04037
PD 04038
PD 04039
PD 04040

12
15
17
19
21
24
26
29
32
34
37
39
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
KettenrКder - Pignons - PiЦones

3/8” x 7/32”
CATENA:
Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE
Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:
Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS
Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:
Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRАDER
Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAлNE:
Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS
Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:
Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIДONES
Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r
C
h1

L
h2

h3

H

mm
9,525
5,720
6,350
ISO
mm
10,0
1,0
5,3
5,2

15,4
25,6

-

06B - 1-2-3   9,525 x 5,72 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

28,0

31,0

34,0

37,0

40,0

43,0

46,3

49,3

52,3

55,3

58,3

61,3

64,3

68,0

71,0

73,5

77,0

80,0

83,0

86,0

89,0

92,0

94,7

98,3

101,3

104,3

107,3

110,4

113,4

116,4

119,5

122,5

125,5

24,89

27,85

30,82

33,80

36,80

39,80

42,80

45,81

48,82

51,83

54,85

57,87

60,89

63,91

66,93

69,95

72,97

76,00

79,02

82,04

85,07

88,09

91,12

94,15

97,17

100,20

103,23

106,26

109,29

112,32

115,34

118,37

121,40

PS 05008

PS 05009

PS 05010

PS 05011

PS 05012

PS 05013

PS 05014

PS 05015

PS 05016

PS 05017

PS 05018

PS 05019

PS 05020

PS 05021

PS 05022

PS 05023

PS 05024

PS 05025

PS 05026

PS 05027

PS 05028

PS 05029

PS 05030

PS 05031

PS 05032

PS 05033

PS 05034

PS 05035

PS 05036

PS 05037

PS 05038

PS 05039

PS 05040

15

18

20

22

25

28

31

34

37

40

43

45

46

48

50

52

54

57

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

22

22

22

25

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD PT

PD 05008

PD 05009

PD 05010

PD 05011

PD 05012

PD 05013

PD 05014

PD 05015

PD 05016

PD 05017

PD 05018

PD 05019

PD 05020

PD 05021

PD 05022

PD 05023

PD 05024

PD 05025

PD 05026

PD 05027

PD 05028

PD 05029

PD 05030

PD 05031

PD 05032

PD 05033

PD 05034

PD 05035

PD 05036

PD 05037

PD 05038

PD 05039

PD 05040

15

18

20

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

6

8

8

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

22

22

22

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

cod. d D H
PT 05008

PT 05009

PT 05010

PT 05011

PT 05012

PT 05013

PT 05014

PT 05015

PT 05016

PT 05017

PT 05018

PT 05019

PT 05020

PT 05021

PT 05022

PT 05023

PT 05024

PT 05025

PT 05026

PT 05027

PT 05028

PT 05029

PT 05030

PT 05031

PT 05032

PT 05033

PT 05034

PT 05035

PT 05036

PT 05037

PT 05038

PT 05039

PT 05040

15

18

20

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79

80

80

80

85

85

90

90

90

90

90

6

8

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

32

32

32

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

cod. d D H
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 1/8”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

12,70

3,30

7,75

ISO
mm

13

1

3

-

-

-

-

081-1   12,7 x 3,33 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1
A partire da Z = 31 il disco ruota viene maggiorato, L = 5 mm  - From Z = 31 the width of the plate is increased, L = 5 mm - Ab Zähnezahl Z = 31 beträgt die Scheibendicke
L = 5 mm - A partir de Z = 31 l’epaisseur du disque est augmenté L = 5 mm - A partir de Z = 31 el disco rueda para cadena queda aumentado,L = 5 mm

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

37,2

41,5

46,2

49,6

53,9

58,4

62,8

66,8

70,9

74,9

78,9

82,9

86,9

91,0

95,0

99,0

103,0

107,1

111,2

115,4

119,4

123,4

127,5

131,5

135,5

139,6

143,6

147,6

151,7

155,7

159,8

163,8

167,8

33,18

37,13

41,10

45,07

49,07

53,06

57,07

61,09

65,10

69,11

73,14

77,16

81,19

85,22

89,24

93,27

97,29

101,33

105,36

109,40

113,42

117,46

121,50

125,54

129,56

133,60

137,64

141,68

145,72

149,76

153,80

157,83

161,87

PS 06008

PS 06009

PS 06010

PS 06011

PS 06012

PS 06013

PS 06014

PS 06015

PS 06016

PS 06017

PS 06018

PS 06019

PS 06020

PS 06021

PS 06022

PS 06023

PS 06024

PS 06025

PS 06026

PS 06027

PS 06028

PS 06029

PS 06030

PS 06031

PS 06032

PS 06033

PS 06034

PS 06035

PS 06036

PS 06037

PS 06038

PS 06039

PS 06040

21

25

28

31

35

39

43

47

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

14

14

14

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

PS

cod. d D H
Z De Dp
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Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

1/2” x 3/16”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

12,70

4,88

7,75

ISO
mm

13,0

1,3

4,5

-

-

-

-

083-1/084-1   12,7 x 4,88 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

38,5

41,5

46,2

49,6

53,9

58,4

62,8

66,8

70,9

74,9

78,9

82,9

86,9

91,0

95,0

99,0

103,0

107,1

111,2

115,4

119,4

123,4

127,5

131,5

135,5

139,6

143,6

147,6

151,7

155,7

159,8

163,8

167,8

33,18

37,13

41,10

45,07

49,07

53,06

57,07

61,09

65,10

69,11

73,14

77,16

81,19

85,22

89,24

93,27

97,29

101,33

105,36

109,40

113,42

117,46

121,50

125,54

129,56

133,60

137,64

141,68

145,72

149,76

153,80

157,83

161,87

PS 07008

PS 07009

PS 07010

PS 07011

PS 07012

PS 07013

PS 07014

PS 07015

PS 07016

PS 07017

PS 07018

PS 07019

PS 07020

PS 07021

PS 07022

PS 07023

PS 07024

PS 07025

PS 07026

PS 07027

PS 07028

PS 07029

PS 07030

PS 07031

PS 07032

PS 07033

PS 07034

PS 07035

PS 07036

PS 07037

PS 07038

PS 07039

PS 07040

21

25

28

31

35

39

43

47

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

14

14

14

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

PS

cod. d D H
Z De Dp
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 1/4”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

12,70

6,40

7,75

ISO
mm

13,0

1,3

5,9

-

-

-

-

085-1   12,7 x 6,4 x 7,75 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

38,5

41,5

46,2

49,6

53,9

58,4

62,8

66,8

70,9

74,9

78,9

82,9

86,9

91,0

95,0

99,0

103,0

107,1

111,2

115,4

119,4

123,4

127,5

131,5

135,5

139,6

143,6

147,6

151,7

155,7

159,8

163,8

167,8

33,18

37,13

41,10

45,07

49,07

53,06

57,07

61,09

65,10

69,11

73,14

77,16

81,19

85,22

89,24

93,27

97,29

101,33

105,36

109,40

113,42

117,46

121,50

125,54

129,56

133,60

137,64

141,68

145,72

149,76

153,80

157,83

161,87

PS 08008

PS 08009

PS 08010

PS 08011

PS 08012

PS 08013

PS 08014

PS 08015

PS 08016

PS 08017

PS 08018

PS 08019

PS 08020

PS 08021

PS 08022

PS 08023

PS 08024

PS 08025

PS 08026

PS 08027

PS 08028

PS 08029

PS 08030

PS 08031

PS 08032

PS 08033

PS 08034

PS 08035

PS 08036

PS 08037

PS 08038

PS 08039

PS 08040

20

24

26

29

33

37

41

45

50

52

56

60

64

68

70

70

70

70

70

70

70

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

PS

cod. d D H
Z De Dp
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Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

1/2” x 1/4”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

12,78

6,40

8,51

ISO
mm

13,0

1,3

5,9

-

-

-

-

085-1   12,7 x 6,4 x 8,51 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

37,2

41,0

45,2

48,7

53,0

57,4

61,8

65,5

69,5

73,6

77,8

81,7

85,8

89,7

93,8

98,2

101,8

105,8

110,0

114,0

118,0

122,0

126,1

130,2

134,3

138,4

142,6

146,7

151,0

154,6

158,6

162,7

166,8

33,18

37,13

41,10

45,07

49,07

53,06

57,07

61,09

65,10

69,11

73,14

77,16

81,19

85,22

89,24

93,27

97,29

101,33

105,36

109,40

113,42

117,46

121,50

125,54

129,56

133,60

137,64

141,68

145,72

149,76

153,80

157,83

161,87

PS 17008

PS 17009

PS 17010

PS 17011

PS 17012

PS 17013

PS 17014

PS 17015

PS 17016

PS 17017

PS 17018

PS 17019

PS 17020

PS 17021

PS 17022

PS 17023

PS 17024

PS 17025

PS 17026

PS 17027

PS 17028

PS 17029

PS 17030

PS 17031

PS 17032

PS 17033

PS 17034

PS 17035

PS 17036

PS 17037

PS 17038

PS 17039

PS 17040

20

24

26

29

33

37

41

45

50

52

56

60

64

68

70

70

70

70

70

70

70

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

PS

cod. d D H
Z De Dp
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 5/16”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

12,70

7,75

8,51

ISO
mm

13,0

1,3

7,2

7,0

21,0

34,9

-

08B - 1-2-3   12,7 x 7,75 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

37,2

41,0

45,2

48,7

53,0

57,4

61,8

65,5

69,5

73,6

77,8

81,7

85,8

89,7

93,8

98,2

101,8

105,8

110,0

114,0

118,0

122,0

126,1

130,2

134,3

138,4

142,6

146,7

151,0

154,6

158,6

162,7

166,8

33,18

37,13

41,10

45,07

49,07

53,06

57,07

61,09

65,10

69,11

73,14

77,16

81,19

85,22

89,24

93,27

97,29

101,33

105,36

109,40

113,42

117,46

121,50

125,54

129,56

133,60

137,64

141,68

145,72

149,76

153,80

157,83

161,87

PS 09008

PS 05009

PS 09010

PS 09011

PS 09012

PS 09013

PS 09014

PS 09015

PS 09016

PS 09017

PS 09018

PS 09019

PS 09020

PS 09021

PS 09022

PS 09023

PS 09024

PS 09025

PS 09026

PS 09027

PS 09028

PS 09029

PS 09030

PS 09031

PS 09032

PS 09033

PS 09034

PS 09035

PS 09036

PS 09037

PS 09038

PS 09039

PS 09040

20

24

26

29

33

37

41

45

50

52

56

60

64

68

70

70

70

70

70

70

70

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 09008

PD 09009

PD 09010

PD 09011

PD 09012

PD 09013

PD 09014

PD 09015

PD 09016

PD 09017

PD 09018

PD 09019

PD 09020

PD 09021

PD 09022

PD 09023

PD 09024

PD 09025

PD 09026

PD 09027

PD 09028

PD 09029

PD 09030

PD 09031

PD 09032

PD 09033

PD 09034

PD 09035

PD 09036

PD 09037

PD 09038

PD 09039

PD 09040

20

24

28

32

35

38

42

46

50

54

58

62

66

70

70

70

75

80

85

85

90

95

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

10

10

10

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

32

32

32

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

cod. d D H

PT 09008

PT 09009

PT 09010

PT 09011

PT 09012

PT 09013

PT 09014

PT 09015

PT 09016

PT 09017

PT 09018

PT 09019

PT 09020

PT 09021

PT 09022

PT 09023

PT 09024

PT 09025

PT 09026

PT 09027

PT 09028

PT 09029

PT 09030

PT 09031

PT 09032

PT 09033

PT 09034

PT 09035

PT 09036

PT 09037

PT 09038

PT 09039

PT 09040

20

24

28

32

35

38

42

46

50

54

58

62

66

70

70

70

75

80

85

85

90

95

100

110

110

110

110

110

120

120

120

120

120

10

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

46

46

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

cod. d D H
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

5/8” x 3/8”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

15,875

9,650

10,160

ISO
mm

16,0

1,6

9,1

9,2

25,5

42,1

-

10B - 1-2-3   15,875 x 9,65 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

47,0

52,6

57,5

63,0

68,0

73,0

78,0

83,0

88,0

93,0

98,3

103,3

108,4

113,4

118,0

123,4

128,3

134,0

139,0

144,0

148,7

153,8

158,8

163,9

168,9

174,5

179,0

184,1

189,1

194,2

199,2

204,2

209,3

41,48

46,42

51,37

56,34

61,34

66,32

71,34

76,36

81,37

86,39

91,42

96,45

101,49

106,52

111,55

116,58

121,62

126,66

131,70

136,75

141,78

146,83

151,87

156,92

161,95

167,00

172,05

177,10

182,15

187,20

192,24

197,29

202,34

PS 10008

PS 10009

PS 10010

PS 10011

PS 10012

PS 10013

PS 10014

PS 10015

PS 10016

PS 10017

PS 10018

PS 10019

PS 10020

PS 10021

PS 10022

PS 10023

PS 10024

PS 10025

PS 10026

PS 10027

PS 10028

PS 10029

PS 10030

PS 10031

PS 10032

PS 10033

PS 10034

PS 10035

PS 10036

PS 10037

PS 10038

PS 10039

PS 10040

25

30

35

37

42

47

52

57

60

60

70

70

75

75

80

80

80

80

85

85

90

90

90

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 10008

PD 10009

PD 10010

PD 10011

PD 10012

PD 10013

PD 10014

PD 10015

PD 10016

PD 10017

PD 10018

PD 10019

PD 10020

PD 10021

PD 10022

PD 10023

PD 10024

PD 10025

PD 10026

PD 10027

PD 10028

PD 10029

PD 10030

PD 10031

PD 10032

PD 10033

PD 10034

PD 10035

PD 10036

PD 10037

PD 10038

PD 10039

PD 10040

25

30

35

39

44

49

54

59

64

69

74

79

84

85

90

95

100

105

110

110

115

115

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

cod. d D H

PT 10008

PT 10009

PT 10010

PT 10011

PT 10012

PT 10013

PT 10014

PT 10015

PT 10016

PT 10017

PT 10018

PT 10019

PT 10020

PT 10021

PT 10022

PT 10023

PT 10024

PT 10025

PT 10026

PT 10027

PT 10028

PT 10029

PT 10030

PT 10031

PT 10032

PT 10033

PT 10034

PT 10035

PT 10036

PT 10037

PT 10038

PT 10039

PT 10040

25

30

35

39

44

49

54

59

64

69

74

79

84

85

90

95

100

105

110

110

115

115

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

55

55

55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

cod. d D H
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

3/4” x 7/16”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

19,05

11,68

12,07

ISO
mm

19,0

2,3

11,1

10,8

30,3

49,8

-

12B - 1-2-3   19,05 x 11,68 mm
ISO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

57,6

62,0

69,0

75,0

81,5

87,5

93,6

99,8

105,5

111,5

118,0

124,2

129,7

136,0

141,8

149,0

153,9

160,0

165,9

172,3

178,0

184,1

190,5

196,3

203,3

209,3

214,6

221,0

226,8

232,9

239,0

245,1

251,3

49,78

55,70

61,64

67,61

73,60

79,59

85,61

91,63

97,65

103,67

109,71

115,75

121,78

127,82

133,86

139,90

145,94

152,00

158,04

164,09

170,13

176,19

182,25

188,31

194,35

200,40

206,46

212,52

218,58

224,64

230,69

236,75

242,81

PS 11008

PS 11009

PS 11010

PS 11011

PS 11012

PS 11013

PS 11014

PS 11015

PS 11016

PS 11017

PS 11018

PS 11019

PS 11020

PS 11021

PS 11022

PS 11023

PS 11024

PS 11025

PS 11026

PS 11027

PS 11028

PS 11029

PS 11030

PS 11031

PS 11032

PS 11033

PS 11034

PS 11035

PS 11036

PS 11037

PS 11038

PS 11039

PS 11040

31

37

42

46

52

58

64

70

75

80

80

80

80

90

90

90

90

90

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 11008

PD 11009

PD 11010

PD 11011

PD 11012

PD 11013

PD 11014

PD 11015

PD 11016

PD 11017

PD 11018

PD 11019

PD 11020

PD 11021

PD 11022

PD 11023

PD 11024

PD 11025

PD 11026

PD 11027

PD 11028

PD 11029

PD 11030

PD 11031

PD 11032

PD 11033

PD 11034

PD 11035

PD 11036

PD 11037

PD 11038

PD 11039

PD 11040

31

37

42

47

53

59

65

71

77

83

89

95

100

100

100

110

110

120

120

120

120

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

12

12

12

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

cod. d D H

PT 11008

PT 11009

PT 11010

PT 11011

PT 11012

PT 11013

PT 11014

PT 11015

PT 11016

PT 11017

PT 11018

PT 11019

PT 11020

PT 11021

PT 11022

PT 11023

PT 11024

PT 11025

PT 11026

PT 11027

PT 11028

PT 11029

PT 11030

PT 11031

PT 11032

PT 11033

PT 11034

PT 11035

PT 11036

PT 11037

PT 11038

PT 11039

PT 11040

31

37

42

47

53

59

65

71

77

83

89

95

100

100

100

110

110

120

120

120

120

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

cod. d D H

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

1” x 17,02 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

25,45

17,02

15,88

ISO
mm

26,0

2,5

16,2

15,8

47,7

79,6

-

16B - 1-2-3   25,4 x 17,02 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

77,0

85,0

93,0

99,5

109,0

117,0

125,0

133,0

141,0

149,0

157,0

165,2

173,2

181,2

189,3

197,5

205,5

213,5

221,6

229,6

237,7

245,8

254,0

262,0

270,0

278,5

287,0

296,2

304,6

312,6

320,7

328,8

336,9

66,37

74,27

82,19

90,14

98,14

106,12

114,15

122,17

130,20

138,22

146,28

154,33

162,38

170,43

178,48

186,53

194,59

202,66

210,72

218,79

226,85

234,92

243,00

251,08

259,13

267,21

275,28

283,36

291,44

299,51

307,59

315,67

323,73

PS 12008

PS 12009

PS 12010

PS 12011

PS 12012

PS 12013

PS 12014

PS 12015

PS 12016

PS 12017

PS 12018

PS 12019

PS 12020

PS 12021

PS 12022

PS 12023

PS 12024

PS 12025

PS 12026

PS 12027

PS 12028

PS 12029

PS 12030

PS 12031

PS 12032

PS 12033

PS 12034

PS 12035

PS 12036

PS 12037

PS 12038

PS 12039

PS 12040

42

50

55

61

69

78

84

92

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

120

120

120

120

120

*120

*120

*120

*120

*120

*120

*120

*120

*120

*120

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

35

35

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 12008

PD 12009

PD 12010

PD 12011

PD 12012

PD 12013

PD 12014

PD 12015

PD 12016

PD 12017

PD 12018

PD 12019

PD 12020

PD 12021

PD 12022

PD 12023

PD 12024

PD 12025

PD 12026

PD 12027

PD 12028

PD 12029

PD 12030

PD 12031

PD 12032

PD 12033

PD 12034

PD 12035

PD 12036

PD 12037

PD 12038

PD 12039

PD 12040

42

50

56

64

72

80

88

96

104

112

120

128

130

130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

cod. d D H

PT 12008

PT 12009

PT 12010

PT 12011

PT 12012

PT 12013

PT 12014

PT 12015

PT 12016

PT 12017

PT 12018

PT 12019

PT 12020

PT 12021

PT 12022

PT 12023

PT 12024

PT 12025

PT 12026

PT 12027

PT 12028

PT 12029

PT 12030

PT 12031

PT 12032

PT 12033

PT 12034

PT 12035

PT 12036

PT 12037

PT 12038

PT 12039

PT 12040

42

50

56

64

72

80

88

96

104

112

120

128

130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*130

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

*140

20

20

20

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

cod. d D H

 *Tipi costruiti con mozzo saldato - With welded hub - Typen mit eingeschweisster Nabe - Tipes avec moyeu soudé - Tipos con nucleo soldado *Materiale Fe 50
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Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

1”1/4 x 3/4”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

31,75

19,56

19,05

ISO
mm

32,0

3,5

18,5

18,2

54,6

91,8

-

20B - 1-2-3   31,75 x 19,56 mm
ISO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

98,1

108,0

117,9

127,8

137,8

147,8

157,8

167,9

177,9

187,9

198,0

208,1

218,1

228,2

238,3

248,3

258,4

268,5

278,6

288,6

298,7

308,8

318,9

329,0

339,1

349,2

359,3

369,4

379,5

389,5

399,6

409,7

419,8

82,96

92,84

102,74

112,68

122,68

132,65

142,68

152,72

162,75

172,78

182,85

192,91

202,98

213,04

223,11

233,17

243,23

253,33

263,40

273,48

283,56

293,65

303,75

313,85

323,91

334,01

334,10

354,20

364,30

374,39

384,49

394,59

404,66

PS 13008

PS 13009

PS 13010

PS 13011

PS 13012

PS 13013

PS 13014

PS 13015

PS 13016

PS 13017

PS 13018

PS 13019

PS 13020

PS 13021

PS 13022

PS 13023

PS 13024

PS 13025

PS 13026

PS 13027

PS 13028

PS 13029

PS 13030

PS 13031

PS 13032

PS 13033

PS 13034

PS 13035

PS 13036

PS 13037

PS 13038

PS 13039

PS 13040

53

63

70

77

88

98

108

118

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

40

40

40

45

45

45

45

45

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 13008

PD 13009

PD 13010

PD 13011

PD 13012

PD 13013

PD 13014

PD 13015

PD 13016

PD 13017

PD 13018

PD 13019

PD 13020

PD 13021

PD 13022

PD 13023

PD 13024

PD 13025

PD 13026

PD 13027

PD 13028

PD 13029

PD 13030

PD 13031

PD 13032

PD 13033

PD 13034

PD 13035

PD 13036

PD 13037

PD 13038

PD 13039

PD 13040

53

63

70

80

90

100

110

120

120

120

*120

*120

*120

*140

*140

*140

*140

*140

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

75

75

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

cod. d D H

PT 13008

PT 13009

PT 13010

PT 13011

PT 13012

PT 13013

PT 13014

PT 13015

PT 13016

PT 13017

PT 13018

PT 13019

PT 13020

PT 13021

PT 13022

PT 13023

PT 13024

PT 13025

PT 13026

PT 13027

PT 13028

PT 13029

PT 13030

PT 13031

PT 13032

PT 13033

PT 13034

PT 13035

PT 13036

PT 13037

PT 13038

PT 13039

PT 13040

53

63

70

80

90

100

110

120

120

120

*120

*120

*120

*140

*140

*140

*140

*140

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

*150

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

110

110

110

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

cod. d D H

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1
 *Tipi costruiti con mozzo saldato - With welded hub - Typen mit eingeschweisster Nabe - Tipes avec moyeu soudé - Tipos con nucleo soldado *Materiale Fe 50
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

1”1/2 x 1”

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

38,1

25,4

25,4

ISO
mm

38,0

4,5

24,1

23,6

72,7

120,3

-

24B - 1-2-3   38,1 x 25,4 mm
ISO

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

115,0

126,4

138,0

150,0

162,0

174,2

186,2

198,2

210,3

222,3

234,3

246,5

258,6

270,6

282,7

294,8

306,8

319,0

331,0

343,2

355,2

367,3

379,5

391,6

403,7

415,8

427,8

440,0

452,0

464,2

476,2

488,5

500,6

99,55

111,40

123,29

135,21

147,22

159,18

171,22

183,26

195,30

207,34

219,42

231,49

243,57

255,65

267,73

279,80

291,88

304,00

316,08

328,19

340,27

352,38

364,50

376,62

388,69

400,81

412,93

425,04

437,16

449,27

461,39

473,50

485,62

PS 14008

PS 14009

PS 14010

PS 14011

PS 14012

PS 14013

PS 14014

PS 14015

PS 14016

PS 14017

PS 14018

PS 14019

PS 14020

PS 14021

PS 14022

PS 14023

PS 14024

PS 14025

PS 14026

PS 14027

PS 14028

PS 14029

PS 14030

PS 14031

PS 14032

PS 14033

PS 14034

PS 14035

PS 14036

PS 14037

PS 14038

PS 14039

PS 14040

58

70

80

90

102

114

128

140

*140

*140

*140

*140

*140

*150

*150

*150

*150

*150

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

45

45

45

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 14008

PD 14009

PD 14010

PD 14011

PD 14012

PD 14013

PD 14014

PD 14015

PD 14016

PD 14017

PD 14018

PD 14019

PD 14020

PD 14021

PD 14022

PD 14023

PD 14024

PD 14025

PD 14026

PD 14027

PD 14028

PD 14029

PD 14030

PD 14031

PD 14032

PD 14033

PD 14034

PD 14035

PD 14036

PD 14037

PD 14038

PD 14039

PD 14040

58

70

80

90

102

114

128

140

*140

*150

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

cod. d D H

PT 14008

PT 14009

PT 14010

PT 14011

PT 14012

PT 14013

PT 14014

PT 14015

PT 14016

PT 14017

PT 14018

PT 14019

PT 14020

PT 14021

PT 14022

PT 14023

PT 14024

PT 14025

PT 14026

PT 14027

PT 14028

PT 14029

PT 14030

PT 14031

PT 14032

PT 14033

PT 14034

PT 14035

PT 14036

PT 14037

PT 14038

PT 14039

PT 14040

58

70

80

90

102

114

128

140

*140

*150

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*160

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

140

140

140

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

cod. d D H

 *Tipi costruiti con mozzo saldato - With welded hub - Typen mit eingeschweisster Nabe - Tipes avec moyeu soudé - Tipos con nucleo soldado *Materiale Fe 50



43

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

1”3/4 x 1”1/4

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

44,45

30,99

27,94

ISO
mm

44,0

5,5

29,4

28,8

88,4

148,8

-

28B - 1-2-3   44,45 x 30,99 mm
ISO

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

132,0

148,4

162,3

176,3

189,3

204,2

218,2

232,3

246,3

260,0

274,0

289,0

303,0

317,0

331,0

345,0

359,0

373,0

387,0

401,0

416,0

430,0

444,0

458,0

472,0

486,0

500,0

514,0

529,0

543,0

557,0

571,0

585,0

116,15

129,96

143,85

157,77

171,74

185,75

199,76

213,79

227,84

241,90

255,98

270,06

284,15

298,24

312,34

326,44

340,55

354,66

368,77

382,88

397,00

411,12

425,24

439,37

453,49

467,62

481,75

495,88

510,01

524,13

538,27

552,40

566,54

PS 15008

PS 15009

PS 15010

PS 15011

PS 15012

PS 15013

PS 15014

PS 15015

PS 15016

PS 15017

PS 15018

PS 15019

PS 15020

PS 15021

PS 15022

PS 15023

PS 15024

PS 15025

PS 15026

PS 15027

PS 15028

PS 15029

PS 15030

PS 15031

PS 15032

PS 15033

PS 15034

PS 15035

PS 15036

PS 15037

PS 15038

PS 15039

PS 15040

74

88

100

112

125

*130

*130

*145

*160

*160

*160

*160

*160

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*170

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

70

70

70

70

70

70

70

70

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 15008

PD 15009

PD 15010

PD 15011

PD 15012

PD 15013

PD 15014

PD 15015

PD 15016

PD 15017

PD 15018

PD 15019

PD 15020

PD 15021

PD 15022

PD 15023

PD 15024

PD 15025

PD 15026

PD 15027

PD 15028

PD 15029

PD 15030

PD 15031

PD 15032

PD 15033

PD 15034

PD 15035

PD 15036

PD 15037

PD 15038

PD 15039

PD 15040

74

88

100

112

125

*130

*130

*145

*160

*160

*160

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

cod. d D H

PT 15008

PT 15009

PT 15010

PT 15011

PT 15012

PT 15013

PT 15014

PT 15015

PT 15016

PT 15017

PT 15018

PT 15019

PT 15020

PT 15021

PT 15022

PT 15023

PT 15024

PT 15025

PT 15026

PT 15027

PT 15028

PT 15029

PT 15030

PT 15031

PT 15032

PT 15033

PT 15034

PT 15035

PT 15036

PT 15037

PT 15038

PT 15039

PT 15040

74

88

100

112

125

*130

*130

*145

*160

*160

*160

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

cod. d D H

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1
 *Tipi costruiti con mozzo saldato - With welded hub - Typen mit eingeschweisster Nabe - Tipes avec moyeu soudé - Tipos con nucleo soldado *Materiale Fe 50
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex- Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606

Pignoni - Sprockets
Kettenräder - Pignons - Piñones

2” x 1”1/4

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

mm

50,80

30,99

29,21

ISO
mm

51,0

6,5

29,4

28,8

87,4

146,3

-

32B - 1-2-3   50,8 x 30,99 mm
ISO

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

35

38

40

153,2

169,0

185,0

200,8

216,8

232,8

248,8

264,8

280,9

296,9

313,0

329,1

345,2

361,3

377,5

393,6

409,7

425,8

441,9

458,1

474,2

492,0

506,5

538,8

589,5

635,5

670,3

132,74

148,54

164,39

180,31

196,29

212,29

228,29

244,30

260,40

276,46

292,55

308,66

324,71

340,82

356,98

373,08

389,18

405,33

421,44

437,59

453,69

469,85

486,00

518,27

566,71

615,16

647,47

PS 16008

PS 16009

PS 16010

PS 16011

PS 16012

PS 16013

PS 16014

PS 16015

PS 16016

PS 16017

PS 16018

PS 16019

PS 16020

PS 16021

PS 16022

PS 16023

PS 16024

PS 16025

PS 16026

PS 16027

PS 16028

PS 16029

PS 16030

PS 16032

PS 16035

PS 16038

PS 16040

82

88

104

120

*133

*145

*160

*160

*160

*170

*170

*170

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

*180

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

PS

cod. d D H
Z De Dp

PD PT

PD 16008

PD 16009

PD 16010

PD 16011

PD 16012

PD 16013

PD 16014

PD 16015

PD 16016

PD 16017

PD 16018

PD 16019

PD 16020

PD 16021

PD 16022

PD 16023

PD 16024

PD 16025

PD 16026

PD 16027

PD 16028

PD 16030

82

88

104

120

*133

*145

*160

*160

*160

*180

*180

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

cod. d D H

PT 16008

PT 16009

PT 16010

PT 16011

PT 16012

PT 16013

PT 16014

PT 16015

PT 16016

PT 16017

PT 16018

PT 16019

PT 16020

PT 16021

PT 16022

PT 16023

PT 16024

PT 16025

PT 16026

PT 16027

PT 16028

PT 16030

82

88

104

120

*133

*145

*160

*160

*160

*180

*180

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

*200

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

cod. d D H

 *Tipi costruiti con mozzo saldato - With welded hub - Typen mit eingeschweisster Nabe - Tipes avec moyeu soudé - Tipos con nucleo soldado *Materiale Fe 50
Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1



Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E
UNI EN 10083-1

Pignoni semplici temperati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC)
Simplex sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Gehärtete einfach Kettenräder (45 ÷ 55 HRC)
Pignons simples avec dentures trempees haute frequence (45 ÷ 55 HRC)
Piñones simples templados por inducciòn en los dientes (45 ÷ 55 HRC)

Pignoni per catene semplici, a rulli  DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, chain to DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach:
DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux
suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena, de rodillos segun las normas: DIN 8187 -
ISO/R 606

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
94,7

39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,87
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
91,12

PS 05T13
PS 05T14
PS 05T15
PS 05T16
PS 05T17
PS 05T18
PS 05T19
PS 05T20
PS 05T21
PS 05T22
PS 05T23
PS 05T24
PS 05T25
PS 05T30

28
31
34
37
40
43
45
46
48
50
52
54
57
60

10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

PS

cod. d D H
Z De Dp

3/8” x 7/32” - 06 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3

103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
158,8

61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45

101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
151,87

PS 10T12
PS 10T13
PS 10T14
PS 10T15
PS 10T16
PS 10T17
PS 10T18
PS 10T19
PS 10T20
PS 10T21
PS 10T22
PS 10T23
PS 10T24
PS 10T25
PS 10T30

42
47
52
57
60
60
70
70
75
75
80
80
80
80
90

12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35

PS

cod. d D H
Z De Dp

5/8” x 3/8” - 10 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
254,0

98,14
116,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
243,00

PS 12T12
PS 12T13
PS 12T14
PS 12T15
PS 12T16
PS 12T17
PS 12T18
PS 12T19
PS 12T20
PS 12T21
PS 12T22
PS 12T23
PS 12T24
PS 12T25
PS 12T30

69
78
84
92

100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120

16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50

PS

cod. d D H
Z De Dp

1” x 17,02” - 16 B1

45

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2

101,8
105,8
126,1

49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29

101,33
121,50

PS 09T12
PS 09T13
PS 09T14
PS 09T15
PS 09T16
PS 09T17
PS 09T18
PS 09T19
PS 09T20
PS 09T21
PS 09T22
PS 09T23
PS 09T24
PS 09T25
PS 09T30

33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
80

10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30

PS

cod. d D H
Z De Dp

1/2” x 5/16” - 08 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

81,5
87,5
93,6
99,8

105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
190,5

73,60
79,59
85,61
91,63
97,65

103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
182,25

PS 11T12
PS 11T13
PS 11T14
PS 11T15
PS 11T16
PS 11T17
PS 11T18
PS 11T19
PS 11T20
PS 11T21
PS 11T22
PS 11T23
PS 11T24
PS 11T25
PS 11T30

52
58
64
70
75
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95

14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20

35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40

PS

cod. d D H
Z De Dp

3/4” x 7/16” - 12 B1



Pignoni per catene semplici, a rulli  DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, chain to DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach:
DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux
suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena, de rodillos segun las normas: DIN 8187 -
ISO/R 606

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
94,7

39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,85
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
91,12

PS 05x13
PS 05x14
PS 05x15
PS 05x16
PS 05x17
PS 05x18
PS 05x19
PS 05x20
PS 05x21
PS 05x22
PS 05x23
PS 05x24
PS 05x25
PS 05x30

28
31
34
37
40
43
45
46
48
50
52
54
57
60

10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

PS

cod. d D H
Z De Dp

3/8” x 7/32” - 06 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30

53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2

101,8
105,8
110,0
126,1

49,03
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29

101,33
105,36
121,50

PS 09x12
PS 09x13
PS 09x14
PS 09x15
PS 09x16
PS 09x17
PS 09x18
PS 09x19
PS 09x20
PS 09x21
PS 09x22
PS 09x23
PS 09x24
PS 09x25
PS 09x26
PS 09x30

33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
80

10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30

PS

cod. d D H
Z De Dp

1/2” x 5/16” - 08 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3

103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
158,8

61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45

101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
151,87

PS 10x12
PS 10x13
PS 10x14
PS 10x15
PS 10x16
PS 10x17
PS 10x18
PS 10x19
PS 10x20
PS 10x21
PS 10x22
PS 10x23
PS 10x24
PS 10x25
PS 10x30

42
47
52
57
60
60
70
70
75
75
80
80
80
80
90

12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
20

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35

PS

cod. d D H
Z De Dp

5/8” x 3/8” - 10 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
254,0

98,14
106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
243,00

PS 12x12
PS 12x13
PS 12x14
PS 12x15
PS 12x16
PS 12x17
PS 12x18
PS 12x19
PS 12x20
PS 12x21
PS 12x22
PS 12x23
PS 12x24
PS 12x25
PS 12x30

69
78
84
92

100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120

16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50

PS

cod. d D H
Z De Dp

1” x 17,02 mm - 16 B1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30

81,5
87,5
93,6
99,8

105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
190,5

73,60
79,59
85,61
91,63
97,65

103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
182,25

PS 11x12
PS 11x13
PS 11x14
PS 11x15
PS 11x16
PS 11x17
PS 11x18
PS 11x19
PS 11x20
PS 11x21
PS 11x22
PS 11x23
PS 11x24
PS 11x25
PS 11x30

52
58
64
70
75
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95

14
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20

35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40

PS

cod. d D H
Z De Dp

3/4” x 7/16” - 12 B1

46

Pignoni semplici in acciaio inox aisi 304 L
Simplex sprockets 304 L stainless-steel

Einfach Kettenräder aus Rostfreiem Stahl AISI 304 L
Pignons simples en acier inoxydable AISI 304 L
Piñones simples en acero inoxidable AISI 304 L
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A richiesta possiamo eseguire dentature e passi nei profili ASA non indicati nel presente Catalogo in base a
consuntivo.

On request, we can carry out toothing pitch on “ASA” profiles, not indicated in this catalogue, according to
estimates.

Auf Wunsch können wir Zanhungen und Teilungen in den “ASA” Profilen ausführen, die in diesem Katalog nicht
angegeben sind Preis nach Kostenvoranschlag.

Possibilité d’executer sur demande des dentures et des pas dans les profils “ASA” non indiqués dans le catalogue,
sur devis.

Previa solicitud y en base a presupuesto podemos fabricar dentados y pasos con perfiles “ASA” no señalados
en el presente catálogo.

Pignoni e corone ASA
ASA Sprockets and platewheels

ASA  Kettenraeder und
Kettenradscheiben

Pignons et disques ASA
Piñones y coronas ASA



Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

68

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

ASA 35
9,525

4,77

5,08

ASA 35
10

1,2

4,4

4,3

14,4

24,5

-

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

3/8” x 3/16” ASA 35 - 1-2-3      9,525 x 4,77 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

35,70

38,69

41,68

44,68

47,68

50,69

53,70

56,72

59,73

62,75

65,77

68,79

71,81

74,83

77,85

80,88

83,90

86,93

89,95

96,00

30,82

33,80

36,80

39,80

42,80

45,81

48,82

51,83

54,85

57,87

60,89

63,91

66,93

69,95

72,97

76,00

79,02

82,04

85,07

91,12

PS 05A10

PS 05A11

PS 05A12

PS 05A13

PS 05A14

PS 05A15

PS 05A16

PS 05A17

PS 05A18

PS 05A19

PS 05A20

PS 05A21

PS 05A22

PS 05A23

PS 05A24

PS 05A25

PS 05A26

PS 05A27

PS 05A28

PS 05A30

20

22

25

28

31

34

38

38

38

46

46

46

52

52

52

58

58

58

60

60

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

22

25

25

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

PD 05A13

PD 05A14

PD 05A15

PD 05A16

PD 05A17

PD 05A18

PD 05A19

PD 05A20

PD 05A21

PD 05A22

PD 05A23

PD 05A24

PD 05A25

PD 05A26

PD 05A27

PD 05A28

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

70

73

10

10

10

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

ASA 40
12,7

7,94

7,94

ASA 40
13,5

1,6

7,4

7,2

21,6

36

-

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

1/2” x 5/16” ASA 40 - 1-2-3      12,7 x 7,94 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
36
38
40

47,66

51,64

55,63

59,63

63,63

67,64

71,66

75,68

79,70

83,72

87,74

91,77

95,80

99,83

103,86

107,89

111,92

115,96

119,99

128,06

136,13

148,24

152,28

160,35

168,43

41,10

45,08

49,07

53,07

57,07

61,08

65,10

69,12

73,14

77,16

81,18

85,21

89,24

93,27

97,30

101,33

105,36

109,40

113,43

121,50

129,57

141,68

145,72

153,79

161,87

PS 09A10

PS 09A11

PS 09A12

PS 09A13

PS 09A14

PS 09A15

PS 09A16

PS 09A17

PS 09A18

PS 09A19

PS 09A20

PS 09A21

PS 09A22

PS 09A23

PS 09A24

PS 09A25

PS 09A26

PS 09A27

PS 09A28

PS 09A30

PS 09A32

PS 09A35

PS 09A36

PS 09A38

PS 09A40

26

29

35

35

35

48

48

48

60

60

60

65

65

65

70

70

70

70

70

80

80

90

90

90

90

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

25

25

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

35

35

PD 09A13

PD 09A14

PD 09A15

PD 09A16

PD 09A17

PD 09A18

PD 09A19

PD 09A20

PD 09A21

PD 09A22

PD 09A23

PD 09A24

PD 09A25

PD 09A26

PD 09A27

PD 09A28

PD 09A30

38

42

46

50

54

58

62

66

70

70

70

75

80

85

85

90

100

12

12

12

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H

PT 09A12

PT 09A13

PT 09A14

PT 09A15

PT 09A16

PT 09A17

PT 09A18

PT 09A19

PT 09A20

PT 09A21

PT 09A22

PT 09A23

PT 09A24

PT 09A25

PT 09A26

PT 09A27

PT 09A28

35

38

42

46

50

54

58

62

66

70

70

70

75

80

85

85

90

14

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

50

50

50

50

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

55

55

cod. d D H

PT
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

ASA 50
15,875

9,52

10,16

ASA 50
17

2

9

8,8

26,9

45

-

5/8” x 3/8” ASA 50 - 1-2-3      15,875 x 9,52 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

47,0

52,6

57,5

63,0

68,0

73,0

78,0

83,0

88,0

93,0

98,3

103,3

108,4

113,4

118,0

123,4

128,3

134,4

139,0

144,0

148,7

153,8

158,8

163,9

168,9

174,5

179,0

184,1

189,1

194,2

199,2

204,2

209,3

41,48

46,42

51,37

56,34

61,34

66,32

71,34

76,36

81,37

86,39

91,42

96,45

101,49

106,52

111,55

116,58

121,62

126,66

131,70

136,75

141,78

146,83

151,87

156,92

161,95

167,00

172,05

177,10

182,15

187,20

192,24

197,29

202,34

PS 10A08

PS 10A09

PS 10A10

PS 10A11

PS 10A12

PS 10A13

PS 10A14

PS 10A15

PS 10A16

PS 10A17

PS 10A18

PS 10A19

PS 10A20

PS 10A21

PS 10A22

PS 10A23

PS 10A24

PS 10A25

PS 10A26

PS 10A27

PS 10A28

PS 10A29

PS 10A30

PS 10A31

PS 10A32

PS 10A33

PS 10A34

PS 10A35

PS 10A36

PS 10A37

PS 10A38

PS 10A39

PS 10A40

25

30

35

37

42

47

52

57

60

60

70

70

75

75

80

80

80

80

85

85

90

90

90

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PD 10A13

PD 10A14

PD 10A15

PD 10A16

PD 10A17

PD 10A18

PD 10A19

PD 10A20

PD 10A21

PD 10A22

PD 10A23

PD 10A24

PD 10A25

49

54

59

64

69

74

79

84

85

90

95

100

105

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40

40

40

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H

PT 10A12

PT 10A13

PT 10A14

PT 10A15

PT 10A16

PT 10A17

PT 10A18

PT 10A19

PT 10A20

PT 10A21

PT 10A22

PT 10A23

PT 10A24

PT 10A25

PT 10A26

PT 10A27

PT 10A28

44

49

54

59

64

69

74

79

84

85

90

95

100

105

110

110

115

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

cod. d D H

PT
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

ASA 60
19,05

12,7

11,91

ASA 60
20

2,4

12

11,8

34,6

57,4

-

3/4” x 1/2” ASA 60 - 1-2-3      19,05 x 12,7 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

71,54

77,51

83,49

89,49

95,50

101,52

107,54

113,56

119,59

125,63

131,67

137,71

143,75

149,79

155,84

161,88

167,93

173,98

180,03

192,14

61,64

67,61

73,61

79,59

85,61

91,63

97,65

103,67

109,71

115,75

121,78

127,82

133,86

139,90

145,94

152,00

158,04

164,09

170,13

182,25

PS 11A10

PS 11A11

PS 11A12

PS 11A13

PS 11A14

PS 11A15

PS 11A16

PS 11A17

PS 11A18

PS 11A19

PS 11A20

PS 11A21

PS 11A22

PS 11A23

PS 11A24

PS 11A25

PS 11A26

PS 11A27

PS 11A28

PS 11A30

42

45

45

60

60

60

75

75

75

80

80

80

90

90

90

90

90

90

95

95

12

12

12

14

14

14

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

PD 11A10

PD 11A11

PD 11A12

PD 11A13

PD 11A14

PD 11A15

PD 11A16

PD 11A17

PD 11A18

PD 11A19

PD 11A20

PD 11A21

PD 11A22

PD 11A23

PD 11A24

PD 11A25

PD 11A26

PD 11A27

PD 11A28

PD 11A30

42

47

53

59

65

71

77

83

89

95

100

100

100

110

110

120

120

120

120

120

12

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H

PT 11A12

PT 11A13

PT 11A14

PT 11A15

PT 11A16

PT 11A17

PT 11A18

PT 11A19

PT 11A20

PT 11A21

PT 11A22

PT 11A23

PT 11A24

PT 11A25

53

59

65

71

77

83

89

95

100

100

100

110

110

120

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

cod. d D H

PT
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

ASA 80
25,4

15,88

15,88

ASA 80
27

3,2

15

14,7

44,0

73,3

-

1” x 5/8” ASA 80 - 1-2-3      25,4 x 15,88 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

79,49

87,38

95,32

103,28

111,26

119,26

127,27

135,29

143,32

151,35

159,39

167,44

175,49

183,54

191,60

199,66

207,72

215,78

223,84

231,91

239,98

248,05

256,12

66,37

74,27

82,19

90,14

98,14

106,12

114,15

122,17

130,20

138,22

146,28

154,33

162,38

170,43

178,48

186,53

194,59

202,66

210,72

218,79

226,85

234,92

243,00

PS 12A08

PS 12A09

PS 12A10

PS 12A11

PS 12A12

PS 12A13

PS 12A14

PS 12A15

PS 12A16

PS 12A17

PS 12A18

PS 12A19

PS 12A20

PS 12A21

PS 12A22

PS 12A23

PS 12A24

PS 12A25

PS 12A26

PS 12A27

PS 12A28

PS 12A29

PS 12A30

42

50

55

61

69

78

84

92

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

120

120

120

120

120

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

35

35

35

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

PD 12A12

PD 12A13

PD 12A14

PD 12A15

PD 12A16

PD 12A17

PD 12A18

PD 12A19

PD 12A20

PD 12A21

72

80

88

96

104

112

120

128

130

130

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H

PT 12A12

PT 12A13

PT 12A14

PT 12A15

PT 12A16

PT 12A17

PT 12A18

PT 12A19

PT 12A20

72

80

88

96

104

112

120

128

130

25

25

25

25

30

30

30

30

30

100

100

100

100

100

100

100

100

100

cod. d D H

PT
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

ASA 100
31,75

19,05

19,05

ASA 100
33,5

4

18

17,7

53,5

89,2

-

1”1/4 x 3/4” ASA 100 - 1-2-3      31,75 x 19,05 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

98,1

108,0

117,9

127,8

137,8

147,8

157,8

167,9

177,9

187,9

198,0

208,1

218,1

228,2

238,3

248,3

258,4

268,5

82,96

92,84

102,74

112,68

122,68

132,65

142,68

152,72

162,75

172,78

182,85

192,91

202,98

213,04

223,11

233,17

243,23

253,33

PS 13A08

PS 13A09

PS 13A10

PS 13A11

PS 13A12

PS 13A13

PS 13A14

PS 13A15

PS 13A16

PS 13A17

PS 13A18

PS 13A19

PS 13A20

PS 13A21

PS 13A22

PS 13A23

PS 13A24

PS 13A25

53

63

70

77

88

98

108

118

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

40

40

40

45

45

45

45

45

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

PD 13A12

PD 13A13

PD 13A14

PD 13A15

PD 13A16

PD 13A17

90

100

110

120

120

120

20

20

20

20

25

25

80

80

80

80

80

80

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H cod. d D H

PT
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Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos segun las normas:
DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignoni / Sprockets /
Kettenräder / Pignons / Piñones

8
9

10
11
12
13
14
15

119,04
130,88
142,77
154,71
166,69
178,68
190,70
202,73

99,55
111,40
123,29
135,21
147,22
159,18
171,22
183,26

PS 14A08
PS 14A09
PS 14A10
PS 14A11
PS 14A12
PS 14A13
PS 14A14
PS 14A15

58
70
80
90

102
114
128
140

20
20
20
25
25
25
25
25

45
45
45
50
50
50
50
50

PD 14A12
PD 14A13
PD 14A14
PD 14A15

102
114
128
140

25
25
25
25

100
100
100
100

PS
cod. d D H

Z De Dp
PD

cod. d D H cod. d D H

PT

Materiale C 45 E • Material C45 E • Matière C 45 E • Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

ASA 120
38,1

25,4

22,22

ASA 120
40,5

4,8

24,1

23,6

69

114,5

-

1”1/2 x 1” ASA 120 - 1-2-3      38,1 x 25,4 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

ASA 160
50,8

31,75

28,58

ASA 160
54

7

30,1

29,5

88

146,6

-

2” x 1”1/4 ASA 160 - 1-2-3      50,8 x 31,75 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H

ASA 140
44,45

25,4

25,4

ASA 140
47,5

5,8

24,1

23,6

72,5

121,3

-

1”3/4 x 1”1/4 ASA 140 - 1-2-3      44,45 x 25,4 mm

CATENA:

Passo

Larghezza interna

Rullo ø

PIGNONE

Raggio dente r

Larghezza raggio C

Largh. dente h1

Largh. dente L

Largh. dente h2

Largh. dente h3

Altezza totale H

CHAIN:

Pitch

Internal width

Roller ø

SPROCKETS

Tooth radius r

Radius width C

Tooth width h1

Tooth width L

Tooth width h2

Tooth width h3

Full height H

KETTE:

Teilung

Innere Breite

Rollen ø

KETTENRÄDER

Radius r

Breite C

Zahnbreite h1

Zahnbreite L

Zahnbreite h2

Zahnbreite h3

Gesamt Höhe H

CHAÎNE:

Pas

Largeur interieure

ø du rouleau

PIGNONS

Rayon de denture r

Largeur de rayon C

Larg. de denture h1

Larg. de denture L

Larg. de denture h2

Larg. de denture h3

Hauteur totale H

CADENA:

Paso

Ancho interno

Rodillo ø

PIÑONES

Radio diente r

Ancho radio C

Ancho diente h1

Ancho diente L

Ancho diente h2

Ancho diente h3

Altura total H

r

C

h1

L

h2

h3

H




